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Z§kladnĨm parametrom dostupnosti elektronickĨch sluģieb je kvalita, bezporuchovosŠ a bezvĨpadkov§ prev§dzka technol·gii, ktor§ sa 
nem¹ģe zaob²sŠ bez z§loģnĨch nap§jac²ch zdrojov s 24 hodinovĨm dohŎadom. K ļomu je n§m obmedzen§ z§loha elektrickej energie dan§ 
veŎkosŠou a kond²ciou z§loģnĨch akumul§torov, keŅ o stave a vĨpadku prim§rneho nap§jania nem§me ģiadne inform§cie? Ak hotovostnĨ 
technik nezareaguje na vĨpadok prim§rneho nap§jania, ktorĨ v koneļnom d¹sledku prekon§ energiu akumul§torov, z§loģnĨ zdroj bez 
dohŎadu len oddiali nezvratnĨ vĨpadok technol·gie a sluģby. 
 

ZĆLOĢNħ ZDROJ BEZ DOHōADU NEMĆ V TAKOMTO PRĉPADE OPODSTATNENIE! 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DC/DC KONVERTORY         

ADCxx.H (DIN, 100W)  

SW80.T (Stoln®, 80W) 

TC20.H (DIN, 20W)  

TIC100.H (DIN, 100W)  

TIC200.H (DIN, 200W)  

TIC500 (19ñ 2U, 500/1000W) 
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TYPOV£ OZNAļENIE ADC01.H  48_2404 
48V/24V(4A) 

 ADC02.H  24_150006 
24V/150V(0.6A) 

ADC02.H  48_150006 
48V/150V(0.6A) 

Vstupn® napªtie 48V(35 ï 72V)  24V(20-30V) 48V(40-60V) 

Vĩstupn® napªtie 24V(4A)   150V(0.6A) 150V(0.6A) 

Vĩstupnĩ vĩkon 100W  100W 100W 

đĽinnosš 92%  90% 92% 

IzolaĽn§ pevnosš min. 1500V  min. 1500V min. 1500V 

Prev§dzkov§ teplota -25 - +60ÁC  -25 - +50ÁC -25 - +50ÁC 

Stabilita Uvĩst riad. vetvy 1%  3% 3% 

Miestna signaliz§cia LED  LED LED 

Diaŏkov§ signaliz§cia -  - - 

Chladenie Prirodzen®  Prirodzen® Prirodzen® 

Skratov§ odolnosš Ćno  Ćno Ćno 

Tepeln§ ochrana 85ÁC  85ÁC 85ÁC 

Prepªšov§ ochrana -  - - 

Podpªšov§ ochrana Ćno  Ćno Ćno 

Vyhotovenie DIN, 19ñ  DIN, 19ñ DIN, 19ñ 

Rozmery ġ x V x H (mm) 71 x 90 x 68 mm  71 x 90 x 68 mm 71 x 90 x 68 mm 

Hmotnosš 0.2kg  0.2kg 0.2kg 

Krytie IP20  IP20 IP20 

Katal·gov® Ľ²slo IP.1431.633.200  IP.1431.633.201 IP.1431.633.204 

 

Konvertory napªtia typu ADC01.H konvertuj¼ napªtie 48V na 24V. Konvertory typu ADC02.H konvertuj¼ 24V (48V) na 150V. VĨstup je vģdy galvanicky oddelenĨ 
s moģnosŠou uzemnenia ŎubovoŎn®ho p·lu. 
 Konvertory napªtia typu ADC02.H s¼ urļen® pre nap§janie zariaden² so vstupnĨm napªt²m 100-230V~50/60Hz z jednosmern®ho napªtia 24V alebo 48V do vĨkonu 
max. 100W bez nutnosti pouģitia invertora so s²nusovĨm vĨstupnĨm napªt²m. S¼ļasŠou dod§vky je ġpeci§lny k§bel urļenĨ na nap§janie tĨchto zariaden².  
 LED di·da na prednom paneli signalizuje pr²tomnosŠ vĨstupn®ho napªtia. 
 Modelov® oznaļenie: 

- ADC01.H ZZ_XXYY ï H = vyhotovenie na DIN liġtu, ZZ urļuje veŎkosŠ vstupn®ho nap§jania, XX urļuje veŎkosŠ vĨstupn®ho napªtia, YY urļuje veŎkosŠ vĨstupn®ho pr¼du  
- ADC02.H ZZ_XXXYYY ï H = vyhotovenie na DIN liġtu, ZZ urļuje veŎkosŠ vstupn®ho nap§jania, XXX urļuje veŎkosŠ vĨstupn®ho napªtia, YYY veŎkosŠ vĨstupn®ho pr¼du 

 Konvertor je urļenĨ pre mont§ģ na DIN liġtu alebo do 19ñ r§mov (obj.ļ. IP.0000.000.04). Pripojenie vstupu je cez odn²mateŎnĨ konektor v spodnej ļasti, pripojenie 
vĨstupu je v hornej ļasti konvertora. VĨstupn® svorky konvertorov typu ADC02.H s¼ zdvojen®. Z§roveŔ je samostatne vyveden§ zemniaca svorka. Konvertor umoģŔuje 
pripojenie vodiļov s prierezom do 2.5mm2. 
 

ADCxx.H (DIN, 100W) DC/DC KONVERTORY 
 

IMCO POWER, s.r.o., Polianky 18/A, 841 01 Bratislava, Slovensk§ republika, tel: +421-2-6446 3311, fax: +421-2-6920 1451, e-mail: imcopower@imcopower.sk, www.imcopower.sk Strana 4 

 

 Vstupn® napªtie 24V (48V) 

 Vĩstupn® napªtie 24V(150V) / 100W vĩstupnĩ vĩkon 

 Galvanick® oddelenie vstup / vĩstup 

 Vĩstupn® svorky zdvojen®, samostatne vyveden§ zemniaca svorka 

 Vyhotovenie: DIN (19ò), pr²prava ne mont§Ĥ do 19ò r§mov 
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 Vstupn® napªtie 12V(24V) z bat®rie alebo sol§rneho panela (MPPT) 

 Vĩstupn® napªtie 28.2V (57V) / 80W vĩstupnĩ vĩkon  

 Bez galvanick®ho oddelenia, spoloĽnĩ zemnĩ potenci§l 

 Vysok§ ¼Ľinnosš, aĤ 95%, rozsah pracovnĩch tepl¹t -30ÁC - +60ÁC  

 Ochrana proti prepªtiu, podpªtiu, spªtnĩm pr¼dom do sol§rneho panela a z bat®rie do meniĽa 

 Vyhotovenie: stoln® 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TYPOV£ OZNAļENIE SW80.T 12_5702 
12V/57V(1.4A) 

SW80.T 12_2803 SOLAR 
12V/28V(2.8A) 

SW80.T 29_5604 SOLAR 
12(24V)V/56.4V(3.6A) 

Vstupn® napªtie 12V/24V (10 - 35V) 12V/24V (10 - 35V) 12V/24V (10 - 35V) 

Vĩstupn® napªtie 57V(1.4A) 28.8V(2.8A) 56.4V(3:6A) 

Vĩstupnĩ vĩkon 80W (65W/Vin 10V) 80W 200W 

đĽinnosš 95% 95% 95% 

Odber napr§zdno 60mA 60mA 60mA 

Prev§dzkov§ teplota -30 - +60ÁC -30 - +60ÁC -30 - +60ÁC 

Zvlnenie vĩstupn®ho napªtia 80mV 80mV 80mV 

Stabilita Uvĩst riad. vetvy 1% 1% 1% 

Miestna signaliz§cia LED LED LED 

Diaŏkov§ signaliz§cia - - - 

Chladenie Prirodzen® Prirodzen® Prirodzen® 

Skratov§ odolnosš - - - 

Tepeln§ ochrana - - - 

Prepªšov§ ochrana Ćno Ćno Ćno 

Podpªšov§ ochrana Ćno Ćno Ćno 

Vyhotovenie Stoln® Stoln® Stoln® 

Rozmery ġ x V x H (mm) 80x30x134 80x30x134 80x30x134 

Hmotnosš 0,28kg 0,28kg 0,28kg 

Krytie IP20 IP20 IP20 

Katal·gov® Ľ²slo IP.1421.433.188 IP.1521.033.181 IP.1531.433.194 

 

Konvertory napªtia typu SW80.T konvertuj¼ napªtie z 12V(24V) bat®rie alebo sol§rneho fotovoltaick®ho panela na napªtie 28.2V pr²padne 57.0V potrebn® pre dob²janie 
bat®rie 24V (48V) a pre s¼ļasn® nap§janie spotrebiļa. Vstupn® a vĨstupn® napªtie maj¼ spoloļnĨ zemnĨ potenci§l. LED di·da signalizuje pr²tomnosŠ vĨstupn®ho napªtia. 
 
Vyhotovenie SOLAR disponuje riaden²m MPPT (hŎad§ pracovnĨ bod, kedy je meniļ schopnĨ odobraŠ zo sol§rneho panelu maxim§lny vĨkon). ZabraŔuje spªtnĨm pr¼dom zo 
zdroja (bat®rie) do sol§rneho panela. Je optimalizovanĨ pre minim§lny vlastnĨ odber a dosiahnutie maxim§lnej ¼ļinnosti uģ pri malej z§Šaģi. 
 
Konvertory sa vyr§baj¼ v nasledovnĨch vyhotoveniach: 

- SW80.T ZZ_XXYY ï T = stoln® vyhotovenie, ZZ = urļuje veŎkosŠ vstupn®ho nap§jania, XX urļuje veŎkosŠ vĨstupn®ho napªtia, YY urļuje veŎkosŠ vĨstupn®ho pr¼du  
 

Konvertory s¼ stoln®ho vyhotovenia. Pripojenie vstupu a vĨstupu je cez odn²mateŎnĨ konektor s prierezom vodiļov do 2.5mm2. 

SW80.T (Stoln®, 80W) DC/DC KONVERTORY 
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 Vstupn® napªtie 12V (24V) 

 Vĩstupn® napªtie 12V (24V, 48V) / 20W vĩstupnĩ vĩkon 

 Galvanick® oddelenie vstupu od vĩstupu 

 Vysok§ ¼Ľinnosš, aĤ 92% 

 Vyhotovenie: DIN 
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TYPOV£ OZNAļENIE TC20.H  12_2401 
12V/24V(0.84A) 

TC20.H  12_48005 
12V/48V(0.42A) 

TC20.H  24_12015 
24V/12V(1.7A) 

Vstupn® napªtie 12V (10.5-15V) 12V (10.5-15V) 24V (21-29V) 

Vĩstupn® napªtie 24V(0.84A) 48V(0.42A)  12V(1.7A)  

Vĩstupnĩ vĩkon 20W 20W 20W 

đĽinnosš 90% 87% 92% 

Odber napr§zdno 48mA 83mA 30mA 

IzolaĽn§ pevnosš min. 1500V min. 1500V min. 1500V 

Prev§dzkov§ teplota -25 - +60ÁC -25 - +60ÁC -25 - +60ÁC 

Zvlnenie vĩstupn®ho napªtia 20mV 50mV 20mV 

Stabilita Uvĩst riad. vetvy 0.5% 0.5% 0.5% 

Miestna signaliz§cia LED LED LED 

Diaŏkov§ signaliz§cia - - - 

Chladenie Prirodzen® Prirodzen® Prirodzen® 

Skratov§ odolnosš 1.3A 0,7A 2.0A 

Prepªšov§ ochrana Nie Nie Nie 

Podpªšov§ ochrana Ćno Ćno Ćno 

Vyhotovenie DIN DIN DIN 

Rozmery ġ x V x H (mm) 36x90x68 36x90x68 36x90x68 

Hmotnosš 0.13kg 0.13kg 0.13kg 

Krytie IP20 IP20 IP20 

Katal·gov® Ľ²slo IP.1421.633.189 IP.1421.633.190 IP.1421.633.192 

 

 Konvertory napªtia typu TC20.H konvertuj¼ napªtie 12V (24V) na napªtie 12V (24V, 48V) s galvanickĨm oddelen²m. Konvertor je vybavenĨ miestnou indik§ciou LED 
na ļelnom paneli. 
  
 Modelov® oznaļenie: 

- TC20.H ZZ_XXYY(YYY) ï H = vyhotovenie na DIN liġtu, ZZ urļuje veŎkosŠ vstupn®ho nap§jania, XX urļuje veŎkosŠ vĨstupn®ho napªtia, YY(YYY) urļuje veŎkosŠ 
vĨstupn®ho pr¼du  
 
Konvertor je urļenĨ pre mont§ģ na DIN liġtu. Pripojenie vstupu a vĨstupu je cez odn²mateŎnĨ konektor v hornej a spodnej ļasti konvertora s prierezom vodiļov do 1.5mm2. 

 

TC20.H (DIN, 20W) DC/DC KONVERTORY 

1. IMCO POWER, s.r.o., Polianky 18/A, 841 01 Bratislava, Slovensk§ republika, tel: +421-2-6446 3311, fax: +421-2-6920 1451, e-mail: imcopower@imcopower.sk, www.imcopower.sk Strana 6 
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 Vstupn® napªtie 12V, 24V, 48V 

 1(2) vĩstupn® napªtia 12V (18V, 24V, 48V, 56V) / 100W vĩstupnĩ vĩkon 

 Galvanick® oddelenie vstupu od vĩstupu 

 Vysok§ ¼Ľinnosš, aĤ 92% 

 Ochrana proti prepªtiu, podpªtiu na vstupe 

 Diaŏkovĩ dohŏad ð kontakt rel® 

 Vyhotovenie: DIN 

  

12V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TYPOV£ OZNAļENIE TIC100.H  12_4802 
12V/48V(2A) 

TIC100.H  24_1208 
24V/12V(8A) 

TIC100.H  24_2404 
24V/24V(4A) 

TIC100.H  24_4802 
24V/48V(2A) 

TIC100.H  24_5602 
24V/56V(1.7A) 

TIC100.H  24_48120203 
24V/48V(1,5A), 12V(2,5A) 

TIC100.H  48_1208 
48V/12V(8A) 

TIC100.H 48_1806 
48V/18V(5.5A) 

TIC100.H  48_2404 
48V/24V(4A) 

TIC100.H  48_4802 
48V/48V(2A) 

Vstupn® napªtie 12V(10.5 - 15V) 24V(18 - 35V) 24V(18 ï 35V) 24V(18 ï 35V) 24V(20 ï 35V) 24V(18 - 35V) 48V(35 ï 72V) 48V(35 - 72V) 48V(35 - 72V) 48V(35 - 72V) 

Vĩstupn® napªtie 48V(2A) 12V(8A) 24V(4A)  48V(2A) 56V(1.7A) 48V(1.5A), 12V(2,5A) 12V(8A)  18V(5.5A) 24V(4A) 48V(2A) 

Vĩstupnĩ vĩkon 100W 100W 100W 100W 100W 100W 100W 100W 100W 100W 

đĽinnosš 86% 85% 87% 89% 89% 90% 88% 90% 91% 92% 

Odber napr§zdno 140mA 100mA 100mA 100mA 110mA 100mA 30mA 40mA 40mA 50mA 

IzolaĽn§ pevnosš min. 1500V min. 1500V min. 1500V min. 1500V min. 1500V min. 1500V min. 1500V min. 1500V min. 1500V min. 1500V 

Prev§dzkov§ teplota -25 - +50ÁC -25 - +50ÁC -25 - +50ÁC -25 - +50ÁC -25 - +50ÁC -25 - +50ÁC -25 - +50ÁC -25 - +50ÁC -25 - +50ÁC -25 - +50ÁC 

Stabilita Uvĩst riad. vetvy 1% 1% 1% 1% 1% 5% / 1% 1% 1% 1% 1% 

Miestna signaliz§cia LED LED LED LED LED 2 x LED LED LED LED LED 

Diaŏkov§ signaliz§cia Kontakt rel® 
VĨpadok meniļa 

Kontakt rel® 
VĨpadok meniļa 

Kontakt rel® 
VĨpadok meniļa 

Kontakt rel® 
VĨpadok meniļa 

Kontakt rel® 
VĨpadok meniļa 

Kontakt rel® 2x 
VĨpadok meniļa 1, 2 

Kontakt rel® 
VĨpadok meniļa 

Kontakt rel® 
VĨpadok meniļa 

Kontakt rel® 
VĨpadok meniļa 

Kontakt rel® 
VĨpadok meniļa 

Chladenie Prirodzen® Prirodzen® Prirodzen® Prirodzen® Prirodzen® Prirodzen® Prirodzen® Prirodzen® Prirodzen® Prirodzen® 

Skratov§ odolnosš Ćno Ćno Ćno Ćno Ćno Ćno Ćno Ćno Ćno Ćno 

Tepeln§ ochrana 75ÁC 75ÁC 75ÁC 75ÁC 75ÁC 75ÁC 75ÁC 75ÁC 75ÁC 75ÁC 

Prepªšov§ ochrana Ćno Ćno Ćno Ćno Ćno Ćno Ćno Ćno Ćno Ćno 

Podpªšov§ ochrana Ćno Ćno Ćno Ćno Ćno Ćno Ćno Ćno Ćno Ćno 

Vyhotovenie DIN DIN DIN DIN DIN DIN DIN DIN DIN DIN 

Rozmery ġ x V x H (mm) 45x135x105 45x135x105 45x135x105 45x135x105 45x135x105 45x135x105 45x135x105 45x135x105 45x135x105 45x135x105 

Hmotnosš 0.42kg 0.42kg 0.42kg 0.42kg 0.42kg 0.42kg 0.42kg 0.42kg 0.42kg 0.42kg 

Krytie IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 

Katal·gov® Ľ²slo IP.1431.633.198 IP.1431.633.120 IP.1431.633.139 IP.1431.633.121 IP.1431.633.196 IP.1432.633.177 IP.1431.633.123 IP.1431.633.187 IP.1431.633.124 IP.1431.633.191 

 

Konvertory napªtia typu TIC100.H konvertuj¼ 12V (24V,48V) na 1(2) vĨstupn® napªtia 12V(18V, 24V,48V, 56V) s galvanickĨm oddelen²m. Konvertor je vybavenĨ miestnou 
indik§ciou LED na ļelnom paneli, diaŎkov§ signaliz§cia je cez bezpotenci§lovĨ kontakt rel®. 
  
 Modelov® oznaļenie: 

- TIC100.H ZZ_XXYY ï H = vyhotovenie na DIN liġtu, ZZ urļuje veŎkosŠ vstupn®ho nap§jania, XX urļuje veŎkosŠ vĨstupn®ho napªtia, YY urļuje veŎkosŠ vĨstupn®ho pr¼du  
- TIC100.H ZZ_XXxxYYyy ï H = vyhotovenie na DIN liġtu, ZZ urļuje veŎkosŠ vstupn®ho nap§jania, XXxx urļuje veŎkosŠ vĨst. napªtia 1(2), YYyy veŎkosŠ vĨst. pr¼du 1(2) 

 
Konvertor je urļenĨ pre mont§ģ na DIN liġtu. Pripojenie vstupu, vĨstupov a signaliz§cie je cez odn²mateŎnĨ konektor v spodnej ļasti konvertora s prierezom vodiļov do 

2.5mm2. 

TIC100.H (DIN, 100W) DC/DC KONVERTORY 
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 Vstupn® napªtie 24V, 48V 

 Vĩstupn® napªtie 12V(18V, 24V, 48V, 220V) / 200W vĩstupnĩ vĩkon 

 Galvanick® oddelenie vstupu od vĩstupu 

 Vysok§ ¼Ľinnosš, aĤ 90% 

 Ochrana proti prepªtiu, podpªtiu na vstupe 

 Signaliz§cia LED, moĤnosš regul§cie napªtia trimrom 

 Vyhotovenie: DIN 
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TYPOV£ OZNAļENIE TIC200.H  24_1213 
24V/12V(13A) 

TIC200.H  24_2408 
24V/24V(8A) 

TIC200.H  24_4804 
24V/48V(4A) 

TIC200.H  24_22001 
24V/220V(0.6A) 

TIC200.H  48_1214 
48V/12V(14A) 

TIC200.H  48_1810 
48V/18V(10A) 

TIC200.H  48_2408 
48V/24V(8A) 

TIC200.H  48_22001 
48V/220V(0.6A) 

Vstupn® napªtie 24V(18 - 35V) 24V(20-28V) 24V(20-35V) 24V(18-35V) 48V(42-72V) 48V(42-72V) 48V(42-72V) 48V(42-72V) 

Vĩstupn® napªtie / pr¼d 12V(10-14V)/13A 24V(22-28V)/8A 48V(44-56V)/4A 220V(210-230V)/0.6A 12V(10-14V)/14A 18V(16-22V)/10A 24V(22-28V)/8A 220V(210-230V)/0.6A 

Vĩstupnĩ vĩkon 180W 224W 224W 138W 196W 220W 224W 138W 

đĽinnosš 83% 84% 86% 86% 88% 89% 90% 85% 

IzolaĽn§ pevnosš min. 2500V min. 2500V min. 2500V min. 2500V min. 2500V min. 2500V min. 2500V min. 2500V 

Prev§dzkov§ teplota -25 - +50ÁC -25 - +50ÁC -25 - +50ÁC -25 - +50ÁC -25 - +50ÁC -25 - +50ÁC -25 - +50ÁC -25 - +50ÁC 

Stabilita Uvĩst riad. vetvy 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 

Miestna signaliz§cia LED LED LED LED LED LED LED LED 

Diaŏkov§ signaliz§cia - - - - - - - - 

Chladenie N¼ten® N¼ten® N¼ten® N¼ten® N¼ten® N¼ten® N¼ten® N¼ten® 

Skratov§ odolnosš Ćno Ćno Ćno Ćno Ćno Ćno Ćno Ćno 

Tepeln§ ochrana 85ÁC 85ÁC 85ÁC 85ÁC 85ÁC 85ÁC 85ÁC 85ÁC 

Prepªšov§ ochrana Ćno Ćno Ćno Ćno Ćno Ćno Ćno Ćno 

Podpªšov§ ochrana Ćno Ćno Ćno Ćno Ćno Ćno Ćno Ćno 

Vyhotovenie DIN DIN DIN DIN DIN DIN DIN DIN 

Rozmery ġ x V x H (mm) 105x126x88 105x126x88 105x126x88 105x126x88 105x126x88 105x126x88 105x126x88 105x126x88 

Hmotnosš 0.6kg 0.6kg 0.6kg 0.6kg 0.6kg 0.6kg 0.6kg 0.6kg 

Krytie IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 

Katal·gov® Ľ²slo IP.1431.633.128 IP.1431.633.129 IP.1431.633.130 IP.1431.633.131 IP.1431.633.132 IP.1431.633.195 IP.1431.633.133 IP.1431.633.134 

 

Konvertory napªtia typu TIC200.H konvertuj¼ 24V(48V) na 12V (18V, 24V, 48V, 220V) s galvanickĨm oddelen²m. Konvertor je vybavenĨ miestnou indik§ciou LED. Trimrom 
na prednom paneli je moģn® jemn® prestavenie vĨstupn®ho napªtia. 
  
 Modelov® oznaļenie: 

- TIC200.H ZZ_XXYY ï H = vyhotovenie na DIN liġtu, ZZ urļuje veŎkosŠ vstupn®ho nap§jania, XX urļuje veŎkosŠ vĨstupn®ho napªtia, YY urļuje veŎkosŠ vĨstupn®ho pr¼du  
 
Konvertor je urļenĨ pre mont§ģ na DIN liġtu. Pripojenie vstupu a vĨstupu je cez svorky 6mm2 v hornej ļasti konvertora s prierezom vodiļov do 6mm2.  

TIC200.H (DIN, 200W) DC/DC KONVERTORY 
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TYPOV£ 

OZNAļENIE 

TIC500.JE 

24_4810 

TIC500.JS 

24_4810 

TIC500.JE 

24_4820 

TIC500.JS 

24_4820 

TIC500.DE 

24_4820 

TIC500.DS 

24_4820 

TIC500.JE 

48_2420 

TIC500.JS 

48_2420 

TIC500.JE 

48_2440 

TIC500.JS 

48_2440 

TIC500.DE 

48_2440 

TIC500.DS 

48_2440 

Vstupn® napªtie 20-30 V 20-30 V 20-30 V 20-30 V 2x 20-30 V 2x 20-30 V 40-60 V 40-60 V 40-60 V 40-60 V 2x 40-60 V 2x 40-60 V 

Vĩstupn® napªtie 48V/10A 48V/10A 48V/20A 48V/20A 48V/20A 48V/20A 24V/20A 24V/20A 24V/40A 24V/40A 24V/40A 24V/40A 

Vĩstupnĩ vĩkon 500 W 500 W 1000 W 1000 W 1000 W 1000 W 500 W 500 W 1000 W 1000 W 1000 W 1000 W 

đĽinnosš 88 % 88 % 88 % 88 % 88 % 88 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 

IzolaĽn§ pevnosš min. 2500 V min. 2500 V min. 2500 V min. 2500 V min. 2500 V min. 2500 V min. 2500 V min. 2500 V min. 2500 V min. 2500 V min. 2500 V min. 2500 V 

Prev. teplota -25 - +50 ÁC -25 - +50 ÁC -25 - +50 ÁC -25 - +50 ÁC -25 - +50 ÁC -25 - +50 ÁC -25 - +50 ÁC -25 - +50 ÁC -25 - +50 ÁC -25 - +50 ÁC -25 - +50 ÁC -25 - +50 ÁC 

Stabilita Uvĩst. Ñ 1% Ñ 1% Ñ 1% Ñ 1% Ñ 1% Ñ 1% Ñ 1% Ñ 1% Ñ 1% Ñ 1% Ñ 1% Ñ 1% 

Miestna 

signaliz§cia 

LED 

LCD 2x16znakov 

LED 

LCD 2x16znakov 

LED 

LCD 2x16znakov 

LED 

LCD 2x16znakov 

LED 

LCD 2x16znakov 

LED 

LCD 2x16znakov 

LED 

LCD 2x16znakov 

LED 

LCD 2x16znakov 

LED 

LCD 2x16znakov 

LED 

LCD 2x16znakov 

LED 

LCD 2x16znakov 

LED 

LCD 2x16znakov 

Diaŏkov§ 

signaliz§cia 

VĨpadok meniļa  VĨpadok meniļa 

SNMP 

VĨpadok meniļa  VĨpadok meniļa 

SNMP 

VĨpadok meniļa  VĨpadok meniļa 

SNMP 

VĨpadok meniļa  VĨpadok meniļa 

SNMP 

VĨpadok meniļa  VĨpadok meniļa 

SNMP 

VĨpadok meniļa  VĨpadok meniļa 

SNMP 

Chladenie N¼ten® N¼ten® N¼ten® N¼ten® N¼ten® N¼ten® N¼ten® N¼ten® N¼ten® N¼ten® N¼ten® N¼ten® 

Skratov§ odoln. 14 A 14 A 28 A 28 A 28 A 28 A 25 A 25 A 50 A 50 A 50 A 50 A 

Tepeln§ ochrana 85ÁC 85ÁC 85ÁC 85ÁC 85ÁC 85ÁC 85ÁC 85ÁC 85ÁC 85ÁC 85ÁC 85ÁC 

Vyhotovenie 19ñ / 2U 19ñ / 2U 19ñ / 2U 19ñ / 2U 19ñ / 2U 19ñ / 2U 19ñ / 2U 19ñ / 2U 19ñ / 2U 19ñ / 2U 19ñ / 2U 19ñ / 2U 

Rozm. ġ x V x H 

(mm) 

436 x 88 x 328 436 x 88 x 328 436 x 88 x 328 436 x 88 x 328 436 x 88 x 328 436 x 88 x 328 436 x 88 x 328 436 x 88 x 328 436 x 88 x 328 436 x 88 x 328 436 x 88 x 328 436 x 88 x 328 

Hmotnosš 2,9kg 3kg 3,9kg 4kg 3,9kg 4kg 2,9kg 3kg 3,9kg 4kg 3,9kg 4kg 

Krytie IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 

Katal·gov® Ľ²slo IP.1431.755.151 IP.1431.755.159 IP.1441.755.152 IP.1441.755.160 IP.1441.755.157 IP.1441.755.161 IP.1431.755.153 IP.1431.755.162 IP.1441.755.154 IP.1441.755.163 IP.1441.755.158 IP.1441.755.164 

 

Konvertory napªtia typu TIC500 konvertuj¼ 24V(48V) na napªtie 24V(48V) s galvanickĨm oddelen²m.  Vyr§baj¼ sa s jednĨm alebo dvomi vstupmi nap§jania, s (bez) SNMP 
s WEB a s vĨkonom 500W(1000W). Pre vyġġie vĨkony je moģn® konvertory radiŠ paralelne.  
Konvertor je vybavenĨ miestnou indik§ciou LED, diaŎkov§ signaliz§cia je cez bezpotenci§lov® kontakty rel® a SNMP s WEB. 
  
Konvertory sa vyr§baj¼ v nasledovnĨch vyhotoveniach: 

- TIC500.J(D)E(S) ZZ_XXYY ï J = 1 vstup nap§jania, D = 2 vstupy nap§jania, E = zobrazovacia a dohŎadov§ jednotka, S = SNMP s WEB 
  ZZ urļuje veŎkosŠ vstupn®ho nap§jania, XX urļuje veŎkosŠ vĨstupn®ho napªtia, YY urļuje veŎkosŠ vĨstupn®ho pr¼du  

 
Konvertor je urļenĨ pre mont§ģ do 19ñ r§mov. Pripojenie vstupu aj vĨstupu je na zadnej strane konvertora cez svorky, konektor diaŎkovej signaliz§cie a SNMP s¼ na prednej 
strane. 

TIC500 (19 inch, 2U, 500W/1000W) DC/DC KONVERTORY 
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 Vstupn® napªtie 24V(48V) 

 Vĩstupn® napªtie 24V(48V) / 500W(1000W) vĩstupnĩ vĩkon 

 MoĤnosš paraleln®ho radenia 

 LED, LCD zobrazovacia jednotka, bezpotenci§lov® kontakty rel®, SNMP s WEB 
 Skratov§ odolnosš, tepeln§ ochrana, ochrana voĽi prepªtiu, podpªtiu 

 Vyhotovenie: 19ó / 2U (88mm) 

mailto:imcopower@imcopower.sk


 Vstupn® napªtie 12V (24V, 48V) 

 Vĩstupn® napªtie 24V(48V) / 500W vĩstupnĩ vĩkon 

 MoĤnosš paraleln®ho radenia 

 Galvanick® oddelenie vstupu od vĩstupu 

 Ochrana proti prepªtiu, podpªtiu na vstupe 

 Skratov§ odolnosš, tepeln§ ochrana, ochrana voĽi prepªtiu, podpªtiu 

 Vyhotovenie: mont§Ĥ na panel 
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TYPOV£ OZNAļENIE TIC500.M 12_2415 

12V/24V(15A) 

TIC500.M 24_2420 

24V/24V(20A) 

TIC500.M 24_4810 

24V/48V(10A) 

TIC500.M 48_2420 

48V/24V(20A) 

Vstupn® napªtie 12V (10-15 V) 24V (20-30 V) 24V (20-30 V) 48V (40-60 V) 

Vĩstupn® napªtie 24V/15A 24V/20A 48V/10A 24V/20A 

Vĩstupnĩ vĩkon 360 W 480 W 480 W 480 W 

đĽinnosš 87 % 90 % 91 % 91 % 

Odber napr§zdno 160mA/12V 100mA/24V 105mA/24V 50 mA/48V 

IzolaĽn§ pevnosš min. 2500 V min. 2500 V min. 2500 V min. 2500 V 

Prev§dzkov§ teplota -25 - +50 ÁC -25 - +50 ÁC -25 - +50 ÁC -25 - +50 ÁC 

Zvlnenie vĩstupn®ho napªtia (RMS) 50 mV 100 mV 100 mV 150 mV 

Stabilita Uvĩst riad. vetvy Ñ 1% Ñ 1% Ñ 1% Ñ 1% 

Miestna signaliz§cia LED LED LED LED 

Chladenie Prirodzen® N¼ten® N¼ten® N¼ten® 

Skratov§ odolnosš 20 A 25 A 15 A 28 A 

Tepeln§ ochrana 75ÁC 75ÁC 75ÁC 75ÁC 

Vyhotovenie Mont§ģna na panel Mont§ģna na panel Mont§ģna na panel Mont§ģna na panel 

Rozmery ġ x V x H (mm) 241 x 142 x 61 241 x 142 x 61 241 x 142 x 61 241 x 142 x 61 

Hmotnosš 2kg 2kg 2kg 2kg 

Krytie IP20 IP20 IP20 IP20 

Katal·gov® Ľ²slo IP.1431.455.177 IP.1431.455.178 IP.1431.455.179 IP.1431.455.180 

 

Konvertory napªtia typu TIC500.M konvertuj¼ napªtie 12V(24V,48V) na napªtie 24V(48V) s galvanickĨm oddelen²m. LED di·dy signalizuj¼ pr²tomnosŠ vstupn®ho 
a vĨstupn®ho napªtia. 
  
Konvertory sa vyr§baj¼ v nasledovnĨch vyhotoveniach: 

- TIC500.M ZZ_XXYY ï M = mont§ģ na panel, ZZ urļuje veŎkosŠ vstupn®ho nap§jania, XX urļuje veŎkosŠ vĨstupn®ho napªtia, YY urļuje veŎkosŠ vĨstupn®ho pr¼du  
 
Konvertor je urļenĨ pre mont§ģ na panel. Pripojenie vstupu a vĨstupu je cez svorky s prierezom vodiļov do 6mm2.  

TIC500.M (Mont§Ĥ na panel, 500W) DC/DC KONVERTORY 
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INVERTORY 

STR  2 (19ñ 0.5kVA) 

STR10 (19ñ 1kVA) 

STR30 (19ñ 3kVA) 

AF30.J (19ñ 3kW) 

file://///SBS2008EXCH/Spolocne/VLADO/DATASHEETY/,_500VA)%23_STR2_(19
file://///SBS2008EXCH/Spolocne/VLADO/DATASHEETY/,_1kVA)%23_STR10_(19
file://///SBS2008EXCH/Spolocne/VLADO/DATASHEETY/,_3kVA)%23_STR30_(19
file://///SBS2008EXCH/Spolocne/VLADO/DATASHEETY/,_2(3)kW)%23_AF30.J_(19


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TYPOV£ OZNAļENIE STR2 2403TLF 

24/230V~50Hzð300VA 

STR2.E 2403TLF 

24/230V~50Hzð300VA 

PMver1 

STR2.S 2403TLF 

24/230V~50Hzð300VA 

PMver1 + SNMP 

STR2 4805TLF 

48/230V~50Hzð500VA 

STR2.E 4805TLF 

48/230V~50Hzð500VA 

PMver1 

STR2.S 4805TLF 

48/230V~50Hzð500VA 

PMver1 + SNMP 

Vstupn® napªtie 20-35V 20-35V 20-35V 42-60V 42-60V 42-60V 

Vĩstupn® napªtie 230V~50Hz 230V~50Hz 230V~50Hz 230V~50Hz 230V~50Hz 230V~50Hz 

Vĩstupnĩ vĩkon 300VA 300VA 300VA 500VA 500VA 500VA 

đĽinnosš 84% 84% 84% 88% 88% 88% 

Odber napr§zdno 0.3A 0.3A 0.3A 0.2A 0.2A 0.2A 

IzolaĽn§ pevnosš vstup / vĩstup 3kV 3kV 3kV 3kV 3kV 3kV 

Prev§dzkov§ teplota -25ÁC - +50ÁC -25ÁC - +50ÁC -25ÁC - +50ÁC -25ÁC - +50ÁC -25ÁC - +50ÁC -25ÁC - +50ÁC 

Stabilita frekvencie  0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 

Miestna signaliz§cia LED LED. LCD LED. LCD LED LED. LCD LED. LCD 

Diaŏkov§ signaliz§cia Kontakt rel® Kontakt rel® Kontakt rel®, SNMP Kontakt rel® Kontakt rel® Kontakt rel®, SNMP 

MoĤnosš paraleln®ho radenia Nie Nie Nie Nie Nie Nie 

Chladenie N¼ten® N¼ten® N¼ten® N¼ten® N¼ten® N¼ten® 

Tepeln§ ochrana 85ÁC 85ÁC 85ÁC 85ÁC 85ÁC 85ÁC 

Vyhotovenie 19" / 1U 19" / 1U 19" / 1U 19" / 1U 19" / 1U 19" / 1U 

Rozmery ġ x V x H (mm) 436x44.5x197 436x44.5x197 436x44.5x197 436x44.5x197 436x44.5x197 436x44.5x197 

Hmotnosš 2.3 kg 2.4 kg 2.5 kg 2.3 kg 2.4 kg 2.5 kg 

Krytie IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 

Katal·gov® Ľ²slo IP.3431.736.21 IP.3431.736.20 IP.3431.736.23 IP.3431.736.22 IP.3431.736.19 IP.3431.736.24 

 

 

Invertory typu STR2 konvertuj¼ napªtie 24VDC, 48VDC na striedav® napªtie 230V~50Hz so s²nusovĨm priebehom. Invertory typu STR2 sa dod§vaj¼ v troch vyhotoveniach: 
- Z§kladn®  ï STR2  - Invertor je vybavenĨ miestnou indik§ciou LED, diaŎkov§ signaliz§cia je cez bezpotenci§lovĨ prep²nac² kontakt rel®. 
- Rozġ²ren®  ï STR2.E  - Invertor v z§kladnej vĨbave + dohŎadovĨ syst®m (moģnosŠ monitorovaŠ 2 extern® vstupy ï kontakt vĨstupnej poistky, dvernĨ kontakt...) 
- SNMP  ï STR2.S  - Invertor v rozġ²renej vĨbave + SNMP  

 

Oznaļenie ĂTLñ znamen§ rozġ²renie moģnosti kompenz§cie kapacitnej z§Šaģe 

Oznaļenie ĂFñ oznaļuje vybavenie invertora akt²vnym filtrom, ktorĨ ¼ļinne zamedzuje prenosu ruġenia s obsahom vyġġ²ch harmonickĨch na nap§jacie vedenie.  

 
Invertor je urļenĨ na mont§ģ do 19ñ r§mov. VĨstupy (2x) s¼ na zadnej strane cez EURO GTK0-2 konektor. DC vstup je cez odn²mateŎnĨ konektor na prednej strane 
s pripojen²m vodiļov do prierezu 6mm2. 
 
 

STR2 (19ò 1U, 500VA) DC/AC INVERTORY~ 
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 Vstupn® napªtie 24VDC, 48VDC 

 Vĩstupn® napªtie 230V~50Hz s²nus, bez moĤnosti paraleln®ho radenia 

 Galvanick® oddelenie 

 Ochrana proti prešaĤeniu, podpªtiu na vstupe, skratu na vĩstupe, tepeln§ ochrana  

 LCD zobrazovacia jednotka prev§dzkovĩch stavov 

 Diaŏkovĩ dohŏad ð kontakt rel®, SNMP 

 Vyhotovenie: 19ó / 1U (44,5mm) 
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TYPOV£ OZNAļENIE STR10 2406TLF 

24/230V~50Hz ð 

600VA 

STR10.E 2406TLF 

24/230V~50Hz ð 

600VA 

PM 

STR10.S 2406TLF 

24/230V~50Hz ð 

600VA 

PM + SNMP 

STR10 4810TLF 

48/230V~50Hz ð 

1kVA 

STR10.E 4810TLF 

48/230V~50Hz ð 

1kVA 

PM 

STR10.S 4810TLF 

48/230V~50Hz ð 

1kVA 

PM + SNMP 

STR10 11010TL 

110/230V~50Hz ð 

1kVA 

STR10.E 11010TL 

110/230V~50Hz ð 

1kVA 

PM 

STR10.S 11010TL 

110/230V~50Hz ð 

1kVA 

PM + SNMP 

Vstupn® napªtie 21-30V 21-30V 21-30V 42-60V 42-60V 42-60V 82-130V 82-130V 82-130V 

Vĩstupn® napªtie 230V~50Hz  230V~50Hz  230V~50Hz  230V~50Hz  230V~50Hz  230V~50Hz  230V~50Hz  230V~50Hz  230V~50Hz  

Vĩstupnĩ vĩkon 600VA 600VA 600VA 1000VA 1000VA 1000VA 1000VA 1000VA 1000VA 

đĽinnosš 89% 89% 89% 93% 93% 93% 93% 93% 93% 

Odber napr§zdno 0.5A 0.5A 0.5A 0.3A 0.3A 0.3A 0.2A 0.2A 0.2A 

IzolaĽn§ pevnosš vstup/vĩstup 3kV 3kV 3kV 3kV 3kV 3kV 3kV 3kV 3kV 

Prev§dzkov§ teplota -25ÁC - +50ÁC -25ÁC - +50ÁC -25ÁC - +50ÁC -25ÁC - +50ÁC -25ÁC - +50ÁC -25ÁC - +50ÁC -25ÁC - +50ÁC -25ÁC - +50ÁC -25ÁC - +50ÁC 

Stabilita frekvencie 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 

Miestna signaliz§cia LED LED. LCD LED. LCD LED LED. LCD LED. LCD LED LED. LCD LED. LCD 

Diaŏkov§ signaliz§cia Kontakt rel® Kontakt rel® Kontakt rel®, SNMP Kontakt rel® Kontakt rel® Kontakt rel®, SNMP Kontakt rel® Kontakt rel® Kontakt rel®, SNMP 

MoĤnosš paraleln®ho radenia Ćno Ćno Ćno Ćno Ćno Ćno Ćno Ćno Ćno 

Tepeln§ ochrana 85ÁC 85ÁC 85ÁC 85ÁC 85ÁC 85ÁC 85ÁC 85ÁC 85ÁC 

Vyhotovenie 19" / 2U 19" / 2U 19" / 2U 19" / 2U 19" / 2U 19" / 2U 19" / 2U 19" / 2U 19" / 2U 

Rozmery ġ x V x H (mm) 436x88x278 436x88x278 436x88x278 436x88x278 436x88x278 436x88x278 436x88x278 436x88x278 436x88x278 

Hmotnosš 4.5 kg 4.6 kg 4.7 kg 4.5 kg 4.6 kg 4.7 kg 3.7 kg 3.8 kg 3.9 kg 

Krytie IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 

Katal·gov® Ľ²slo IP.3441.736.19 IP.3441.736.20 IP.3441.736.21 IP.3441.736.22 IP.3441.736.23 IP.3441.736.24 IP.3441.736.16 IP.3441.736.17 IP.3441.736.18 

 

Invertory typu STR10 konvertuj¼ napªtie 24VDC, 48VDC, 110VDC na striedav® napªtie 230V~50Hz  so s²nusovĨm priebehom. Invertory typu STR10 sa dod§vaj¼ v troch 
vyhotoveniach: 

- Z§kladn®    ï STR10  - Invertor je vybavenĨ miestnou indik§ciou LED, diaŎkov§ signaliz§cia je cez bezpotenci§lovĨ prep²nac² kontakt rel®. 
- Rozġ²ren®  ï STR10.E  - Invertor v z§kladnej vĨbave + dohŎadovĨ syst®m (moģnosŠ monitorovaŠ 2 extern® vstupy ï kontakt vĨstupnej poistky, dvernĨ kontakt...) 
- SNMP       ï STR10.S  - Invertor v rozġ²renej vĨbave + SNMP  

Oznaļenie ĂTLñ znamen§ rozġ²renie moģnosti kompenz§cie kapacitnej z§Šaģe. 

Oznaļenie ĂFñ oznaļuje vybavenie invertora akt²vnym filtrom, ktorĨ ¼ļinne zamedzuje prenosu ruġenia s obsahom vyġġ²ch harmonickĨch na nap§jacie vedenie.  

Pre synchroniz§ciu invertorov v pr²pade paralelnej prev§dzky je potrebnĨ modul STR.OSC. 
Invertor je urļenĨ pre mont§ģ do 19ñ r§mov. VĨstupy (4x) s¼ na zadnej strane ï 2x z§suvka, 2x EURO GTK0-2 konektor. DC vstup je cez odn²mateŎnĨ konektor na prednej 
strane s pripojen²m vodiļov do prierezu 16mm2. 
 

STR10 (19ò 2U, 1kVA) DC/AC INVERTORY~ 
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 Vstupn® napªtie 24VDC, 48VDC, 110VDC 

 Vĩstupn® napªtie 230V~50Hz s²nus, moĤnosš paraleln®ho radenia 

 Galvanick® oddelenie 

 Ochrana proti prešaĤeniu, podpªtiu na vstupe, skratu na vĩstupe, tepeln§ ochrana  

 LCD zobrazovacia jednotka prev§dzkovĩch stavov 

 Diaŏkovĩ dohŏad ð kontakty rel®, SNMP 

 Vyhotovenie: 19ó / 2U (88mm) 
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TYPOV£ OZNAļENIE STR30 4830 

48/230V~50Hz ð 

3kVA 

STR30.E 4830 

48/230V~50Hz ð 

3kVA 

PM 

STR30.S 4830 

48/230V~50Hz ð 

3kVA 

PM + SNMP 

STR30 11030 

110/230V~50Hz ð 

3kVA 

STR30.E 11030 

110/230V~50Hz ð 

3kVA 

PM 

STR30.S 11030 

110/230V~50Hz ð 

3kVA 

PM + SNMP 

STR30 22030 

220/230V~50Hz ð 

3kVA 

STR30.E 22030 

220/230V~50Hz ð 

3kVA 

PM 

STR30.S 22030 

220/230V~50Hz ð 

3kVA 

PM + SNMP 

Vstupn® napªtie 42-60V 42-60V 42-60V 82-130V 82-130V 82-130V 185-285V 185-285V 185-285V 

Vĩstupn® napªtie 230V~50Hz 230V~50Hz 230V~50Hz 230V~50Hz 230V~50Hz 230V~50Hz 230V~50Hz 230V~50Hz 230V~50Hz 

Vĩstupnĩ vĩkon 3000VA 3000VA 3000VA 3000VA 3000VA 3000VA 3000VA 3000VA 3000VA 

đĽinnosš 91% 91% 91% 92% 92% 92% 93% 93% 93% 

Odber napr§zdno / Stand By 600mA / 60mA 600mA / 60mA 600mA / 60mA 300mA / 40mA 300mA / 40mA 300mA / 40mA 150mA / 25mA 150mA / 25mA 150mA / 25mA 

IzolaĽn§ pevnosš vstup/vĩstup 3kV 3kV 3kV 3kV 3kV 3kV 3kV 3kV 3kV 

Prev§dzkov§ teplota -25ÁC - +50ÁC -25ÁC - +50ÁC -25ÁC - +50ÁC -25ÁC - +50ÁC -25ÁC - +50ÁC -25ÁC - +50ÁC -25ÁC - +50ÁC -25ÁC - +50ÁC -25ÁC - +50ÁC 

Stabilita frekvencie  0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 

Miestna signaliz§cia LED LED. LCD LED. LCD LED LED. LCD LED. LCD LED LED. LCD LED. LCD 

Diaŏkov§ signaliz§cia Kontakt rel® Kontakt rel® Kontakt rel®, SNMP Kontakt rel® Kontakt rel® Kontakt rel®, SNMP Kontakt rel® Kontakt rel® Kontakt rel®, SNMP 

Tepeln§ ochrana Ćno Ćno Ćno Ćno Ćno Ćno Ćno Ćno Ćno 

Ochrana obr§tenia polarity na vstupe Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie 

Vyhotovenie 19" / 2U 19" / 2U 19" / 2U 19" / 2U 19" / 2U 19" / 2U 19" / 2U 19" / 2U 19" / 2U 

Rozmery ġ x V x H (mm) 436x88x340 436x88x340 436x88x340 436x88x340 436x88x340 436x88x340 436x88x340 436x88x340 436x88x340 

Hmotnosš 6.0 kg 6.1 kg 6.2 kg 6.0 kg 6.1 kg 6.2 kg 6.0 kg 6.1 kg 6.2 kg 

Krytie IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 

Katal·gov® Ľ²slo IP.3441.726.01 IP.3441.726.02 IP.3441.726.03 IP.3441.726.04 IP.3441.726.05 IP.3441.726.06 IP.3441.726.07 IP.3441.726.08 IP.3441.726.09 

 

Invertory typu STR30 konvertuj¼ napªtie 48VDC, 110VDC, 220VDC na striedav® napªtie 230V~50Hz so s²nusovĨm priebehom. Invertory typu STR30 sa dod§vaj¼ v troch 
vyhotoveniach: 

- Z§kladn®  ï STR30  - Invertor je vybavenĨ miestnou indik§ciou LED, diaŎkov§ signaliz§cia je cez bezpotenci§lovĨ prep²nac² kontakt rel® 
- Rozġ²ren®  ï STR30.E  - Invertor v z§kladnej vĨbave + dohŎadovĨ syst®m (moģnosŠ monitorovaŠ 2 extern® vstupy ï kontakt vĨstupnej poistky, dvernĨ kontakt...) 
- SNMP  ï STR30.S  - Invertor v rozġ²renej vĨbave + SNMP  

 

Pre ¼ļely potlaļenia prenosu harmonick®ho ruġenia na nap§jacie vedenie je doporuļenĨm pr²sluġenstvom modul AF30.  
Pre synchroniz§ciu invertorov v pr²pade paralelnej prev§dzky je potrebnĨ modul STR.OSC. 
 
Invertor je urļenĨ pre mont§ģ do 19ñ r§mov. VĨstupy s¼ na zadnej strane ï 2x z§suvka, 2x EURO (GTKO-2). Vstup nap§jania je na prednom paneli cez svorky 25mm2. 

STR30 (19ò 2U, 3kVA) DC/AC INVERTORY~ 
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 Vstupn® napªtie 48VDC, 110VDC, 220VDC 

 Vĩstupn® napªtie 230V~50Hz s²nus, moĤnosš paraleln®ho radenia 

 Galvanick® oddelenie 

 Ochrana proti prešaĤeniu, podpªtiu na vstupe, skratu na vĩstupe, tepeln§ ochrana  

 LCD zobrazovacia jednotka prev§dzkovĩch stavov 

 Diaŏkovĩ dohŏad ð kontakty rel®, SNMP 

 Vyhotovenie: 19ó / 2U (88mm) 
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 Invertory s PWM riaden²m vo vġeobecnosti kop²ruj¼ priebeh vĨstupn®ho pr¼du na vstupe. Ruġenie v oblasti n²zkych frekvenci² (50/60Hz) je moģn® filtrovaŠ 

dolnopriepustnĨm filtrom pouģit²m veŎmi vysokĨch kapac²t a indukļnost². To m§ za n§sledok vĨrazn® zvªļġenie veŎkosti a n§sledne aj hmotnosti vstupn®ho filtra invertora, 

naviac vznik§ probl®m s veŎkĨmi n§behovĨmi pr¼dmi pri zapnut² potrebnĨmi pre nabitie filtraļnĨch kondenz§torov. 

Akt²vny filter AF30 ¼ļinne zamedzuje prenosu ruġenia s obsahom vyġġ²ch harmonickĨch na vstupn® vedenie. Zabezpeļuje takmer jednosmernĨ odber pr¼du na vstupe 

invertora pri s²nusovom priebehu vĨstupn®ho pr¼du (inĨmi slovami, invertor sa na vstupe chov§ ako odporov§ z§Šaģ).  

 AF30 vĨrazne zvªļġuje rozsah vstupn®ho nap§jania invertora typu STR30, ako aj imunitu proti napªŠovĨm ġpiļk§m pri kr§tkodobĨch prepªtiach. AF30 sa vyr§ba 

v dvoch prevedeniach: - AF30.J 2420 ï vstupn® napªtie 24V, vĨkon filtra 2kW 

   - AF30.J 4830 ï vstupn® napªtie 48V, vĨkon filtra 3kW 

 

Pozn.: Invertory radu STR2 a STR10 s oznaļen²m TLF maj¼ filter integrovanĨ vo vn¼tri zariadenia. 
 

 

TYPOV£ OZNAļENIE 

 

AF30.J 2420 AF30.J 4830 

Vstupn® napªtie 21V-28V 42V-56V 

Vĩstupnĩ vĩkon 2000W 3000W 

đĽinnosš 95% 96% 

Pracovn§ frekvencia 90kHz 90kHz 

Odber napr§zdno / Stand By 200mA 120mA 

Prev§dzkov§ teplota -25 +50ÁC -25 +50ÁC 

Miestna signaliz§cia Nie Nie 

Diaŏkov§ signaliz§cia Nie Nie 

MoĤnosš paraleln®ho radenia Nie Nie 

Chladenie N¼ten® N¼ten® 

Tepeln§ ochrana Nie Nie 

Ochrana obr§tenia polarity na vstupe Nie Nie 

Vyhotovenie 19" / 1U 19" / 1U 

Rozmery ġ x V x H (mm) 436x44.5x340 436x44.5x340 

Hmotnosš 4kg 4kg 

Krytie IP20 IP20 

Katal·gov® Ľ²slo IP.1441.755.184 IP.1441.755.185 

 

AF30.J (19ò 1U, 2(3)kW) DC/AC INVERTORY~ 
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 4-p·l akt²vny filter pre rad invertorov typu STR30 

 2kW/24VDC; 3kW/48VDC 

 Minimalizuje vplyv harmonickĩch zloĤiek pr¼du z§šaĤe na nap§jacie vedenie 

 Stabilizuje nap§jacie napªtie invertora a zvyĢuje rozsah vstupn®ho nap§jania 

 Ochrana proti prešaĤeniu 

 Vyhotovenie: 19ó / 1U 

 Vyhovuje norme: ETS 300 132-2 
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SIEŠOV£ ZDROJE 

ALC01.H (DIN, 24(48)V, 50W)  

ALC02.H (DIN, 48V, 50-70W)  

ALC03.H (DIN, 54.5V, 110W)  

ALC04.H (DIN, 55.2V, 140W)  

ABL01.H (DIN, 48V/2A (12V/10A; 24V/5A) 

IC750.H (DIN, 720W) 
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TYPOV£ OZNAļENIE ALC01.H 2402 ALC01.H 4801 ALC02.H 48015 ALC03.H 5502 ALC04.H 55025 

Vstupn® napªtie 230VÑ10%~50Hz  100-240VÑ10%~50/60Hz 100-240VÑ10%~50/60Hz 230VÑ10%~50Hz 100-240VÑ10%~50/60Hz 

Vĩstupn® napªtie 24V(2A) 48V(1A) 48V(1,5A) 54,5V(2A) 55.2V(2.5A) 

Vĩstupnĩ vĩkon 50W 50W 70W 110W 140W 

IzolaĽn§ pevnosš vstup/vĩstup  4kV 4kV 4kV 4kV 4kV 

Prev§dzkov§ teplota -25ÁC - +60ÁC -25ÁC - +60ÁC -25-+60ÁC -25-+50ÁC -25-+50ÁC 

Miestna signaliz§cia 
LED ï zdroj je v prev§dzke LED ï zdroj je v prev§dzke LED ï zdroj je v prev§dzke LED ï zdroj je v prev§dzke 

LED ï pr²tomnosŠ vĨstupn®ho napªtia 
(Vout >36V) 

đĽinnosš 88% 91% 90% 88% 92% 

Zvlnenie vĩstupn®ho napªtia 100mV 150mV 150mV 250mV 250mV 

Skratov§ odolnosš  2.2A 1.1A 1,6A 2,2A 2.6A 

Stabilita vĩstupn®ho napªtia 4% 4% 4% 1% 1% 

Vyhotovenie DIN, 19ñ DIN, 19ñ DIN, 19ñ DIN, 19ñ DIN, 19ñ 

Rozmery ġ x V x H (mm) 71x90x68 71x90x68 106x90x68 106x90x68 106x90x68 

Hmotnosš 0,28 kg 0,28 kg 0,33kg 0,47kg 0.34kg 

Krytie IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 

Katal·gov® Ľ²slo IP.2121.633.33 IP.2121.633.34 IP.2121.633.48 IP.2131.633.49 IP.2131.633.50 

 

 SieŠov® zdroje typu ALCxx.H sl¼ģia pre nap§janie zariaden² s nap§jac²m napªt²m 24V(48V, 54.5V, 55.2V) s vĨkonom do 140W. Zdroje umoģŔuj¼ prev§dzkovanie 
v priemyselnom prostred² od -25ÁC do +60ÁC okolitej teploty.  V zdrojoch s¼ pouģit® komponenty, ktor® nepodliehaj¼ rĨchlemu starnutiu. Zdroje maj¼ na vstupe osaden¼ 
prepªŠov¼ ochranu triedy D, vĨstup je trvalo skratu odolnĨ a je galvanicky oddelenĨ od vstupu. Zdroj typu ALC04 m§ naviac akt²vny PFC a IU voltamp®rov¼ charakteristiku, 
ļo ho predurļuje pre moģn¼ prev§dzku so z§loģnĨm akumul§torom (cez modul ABL01).  
 LED di·da na prednom paneli indikuje prev§dzku zdroja. 
 Modelov® oznaļenie: 

- ALCxx.H XXYYY ï xx = typovĨ rad, H = vyhotovenie na DIN liġtu, XX oznaļuje veŎkosŠ vĨstupn®ho napªtia, YYY oznaļuje veŎkosŠ vĨstupn®ho pr¼du. 
 
Zdroj je urļenĨ pre mont§ģ na DIN liġtu alebo do 19ñ r§mov (obj.ļ. IP. 0000.000.04). Pripojenie vstupu aj vĨstupu zdroja je cez odn²mateŎnĨ konektor s prierezom  
vodiļov do 2.5mm2. Typy ALC02, ALC03 a ALC04 maj¼ naviac vĨstupn® svorky zdvojen®. Samostatne vyveden§ svorka umoģŔuje uzemnenie  

niektor®ho z vĨstupnĨch p·lov.  

ALCxx.H (DIN(19ò), 24(48)V, 50W-140W) SIEŠOV£ ZDROJE 
 

 Univerz§lny vstup nap§jania 100-265V~50/60Hz 

 Vĩstupn® napªtie 24V/48V, vĩstupnĩ vĩkon 50-140W 

 PouĤitie v priemyselnom prostred² od -25ÁC - +60ÁC 

 Galvanick® oddelenie, svorka pre uzemnenie Vout 

 PouĤitie komponentov s dlhou dobou starnutia 

 Vyhotovenie: DIN (19ò) 

 Normy:  STN EN 60950, STN EN 55032, STN EN 61000-3-2 
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TYPOV£ OZNAļENIE ABL01.H 1208 ABL01.H 2405 ABL01.H 4802 

Vstupn® napªtie 10.5-14.7V 21-29.4V 42-58.8V 

Nomin§lne napªtie akumul§tora 12V 24V 48V 

Vlastn§ spotreba pr¼du 61mA 34mA 21mA 

Vĩstupnĩ pr¼d Max. 8A Max. 5A Max. 2A 

Prev§dzkov§ teplota -25ÁC - +60ÁC -25ÁC - +60ÁC -25ÁC - +60ÁC 

Miestna signaliz§cia 
Zelen§ LED ï Vbat>11.4V  
Ļerven§ LED - Vbat<11.4V 
Nesvieti ï bat®ria odpojen§ 

Zelen§ LED ï Vbat>22.8V 
Ļerven§ LED - Vbat<22.8V 
Nesvieti ï bat®ria odpojen§ 

Zelen§ LED ï Vbat>45.6V 
Ļerven§ LED - Vbat<45.6V 
Nesvieti ï bat®ria odpojen§ 

LVD ð ochrana akumul§tora Vbat<10.5V Vbat<21V Vbat<42V 

Vyhotovenie DIN DIN DIN 

Rozmery ġ x V x H (mm) 36x90x68 36x90x68 36x90x68 

Hmotnosš 0.13kg 0.13kg 0.13kg 

Krytie IP20 IP20 IP20 

Katal·gov® Ľ²slo IP.5430.633.07 IP.5430.633.08 IP.5430.633.09 

 

 Modul ABL01 pre pripojenie akumul§tora s ochranou pred nadmernĨm vybit²m a skratom je urļenĨ k vytvoreniu zdrojovej s¼stavy s funkciou UPS. Po vytvoren² 
takejto zostavy pri vĨpadku siete bude zariadenie Ņalej bezvĨpadkovo nap§jan®. Po obnove sieŠov®ho nap§jania sa pripojenĨ akumul§tor automaticky dobije na svoju pln¼ 
kapacitu a n§sledne pri opªtovnom vĨpadku siete bude pripravenĨ prevziaŠ funkciu z§lohov®ho nap§jania.   
 Modul (podŎa typu) je urļenĨ pre pripojenie z§loģn®ho akumul§tora k sieŠovĨm zdrojom s vĨstupnĨm napªt²m 13.8V, 27,6V a 55,2V  
a s IU nab²jacou charakteristikou. LED di·da na prednom paneli indikuje stav nabitia akumul§tora.  
 
Modelov® oznaļenie: 

- ABL01.H XXYY ï H = vyhotovenie na DIN liġtu, XX oznaļuje napªtie, YY oznaļuje veŎkosŠ vĨstupn®ho pr¼du.  
 
Modul je urļenĨ pre mont§ģ na DIN liġtu. Pripojenie vstupu zo zdroja a pripojenie akumul§tora je cez odn²mateŎnĨ konektor s prierezom vodiļov do 2.5mm2.  

ABL01.H (DIN, 48V/2A (12V/10A; 24V/5A) ODPOJOVAļ AKUMULćTORA 
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 Modul ochrany akumul§tora pred nadmernĩm vybit²m 

 LED signaliz§cia stavu nabitia 

 PouĤitie v priemyselnom prostred² od -25ÁC - +60ÁC 

 Dvojp·lov® odpojenie, ochrana pred prep·lovan²m 

 Intern® istenie vratnou poistkou 

 Vyhotovenie: DIN 

 Normy:  STN EN 60950  
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TYPOV£ OZNAļENIE IC750.H 1225 IC750.H 2425 IC750.H 4815 IC750.H 6012 IC750.H 11007 IC750.H 22003 

Vstupn® napªtie 230V~50Hz  230V~50Hz  230V~50Hz  230V~50Hz  230V~50Hz  230V~50Hz  

Vĩstupn® napªtie 12V/25A 24V/25A 48V/15A 60V/12A 110V/6.5A 220V/3A 

Vĩstupnĩ vĩkon 300W 600W 720W 720W 720W 660W 

đĽinnosš 90% 92% 94% 94% 93% 92% 

IzolaĽn§ pevnosš vstup/vĩstup  4kV 4kV 4kV 4kV 4kV 4kV 

Prev§dzkov§ teplota -25ÁC - +50ÁC -25ÁC - +50ÁC -25ÁC - +50ÁC -25ÁC - +50ÁC -25ÁC - +50ÁC -25ÁC - +50ÁC 

Tepeln§ ochrana 85ÁC 85ÁC 85ÁC 85ÁC 85ÁC 85ÁC 

Miestna signaliz§cia LED LED LED LED LED LED 

Diaŏkov§ signaliz§cia Kontakty rel® 

VĨpadok meniļa 

Kontakty rel® 

VĨpadok meniļa 

Kontakty rel® 

VĨpadok meniļa 

Kontakty rel® 

VĨpadok meniļa 

Kontakty rel® 

VĨpadok meniļa 

Kontakty rel® 

VĨpadok meniļa 

MoĤnosš paraleln®ho radenia Ćno Ćno Ćno Ćno Ćno Ćno 

Skratov§ odolnosš  27.5A 27.5A 16.5A 13.2A 7.2A 3.3A 

Vyhotovenie DIN DIN DIN DIN DIN DIN 

Rozmery ġ x V x H (mm) 76 x 218 x 136 mm 76 x 218 x 136 mm 76 x 218 x 136 mm 76 x 218 x 136 mm 76 x 218 x 136 mm 76 x 218 x 136 mm 

Hmotnosš 1.5kg 1.5kg 1.5kg 1.5kg 1.5kg 1.5kg 

Krytie IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 

Katal·gov® Ľ²slo IP.2131.633.01 IP.2131.633.03 IP.2131.633.05 IP.2131.633.07 IP.2131.633.09 IP.2131.633.11 

 

SieŠov® zdroje typu IC750.H sl¼ģia pre nap§janie zariaden² s nap§jac²m napªt²m 12V, 24V, 48V, 60V, 110V alebo 220V DC s pr²konom do 720W. Pre potreby vyġġieho 
vĨkonu je zdroje moģn® moduly radiŠ paralelne. Zdroj je urļenĨ pre dlhodob¼ bezporuchov¼ prev§dzku. V zdroji s¼ pouģit® komponenty, ktor® nepodliehaj¼ rĨchlemu 
starnutiu. Zdroj m§ na vstupe osaden¼ prepªŠov¼ ochranu triedy D.  
 
LED di·da signalizuje pr²tomnosŠ vĨstupn®ho napªtia. DiaŎkov§ signaliz§cia je vyveden§ cez bezpotenci§lovĨ kontakt rel®.  
 
SieŠov® zdroje IC750.H sa vyr§baj¼ v nasledovnom vyhotoven²: 

- IC750.H XXYY ï H = vyhotovenie na DIN liġtu, XX urļuje veŎkosŠ vĨstupn®ho napªtia, YY urļuje veŎkosŠ vĨstupn®ho pr¼du 
 
Zdroj je urļenĨ pre mont§ģ na DIN liġtu. Pripojenie vstupu zdroja je 3-vodiļov® cez odn²mateŎnĨ konektor s prierezom vodiļov do 2.5mm2. Pripojenie vĨstupu zdroja cez 
odn²mateŎnĨ konektor s prierezom vodiļov do 6mm2.  
 

IC750.H (DIN, 720W) SIEŠOV£ ZDROJE 
 

IMCO POWER, s.r.o., Polianky 18/A, 841 01 Bratislava, Slovensk§ republika, tel: +421-2-6446 3311, fax: +421-2-6920 1451, e-mail: imcopower@imcopower.sk, www.imcopower.sk Strana 19 

 

 Vstupn® napªtie 230V~50Hz 

 Vĩstupn® napªtie 12V, 24V, 48V, 60V, 110V, 220V / do 720W vĩstupnĩ vĩkon, moĤnosš paraleln®ho radenia 

 LED indik§cia vĩstupn®ho napªtia 

 Diaŏkov§ signaliz§cia ð bezpotenci§lov® kontakty rel® 

 Vstup osadenĩ prepªšovou ochranou triedy D 

 Vyhotovenie: DIN 

 Normy: Elektrick§ bezpeĽnosš - STN EN 60950, EMC - STN EN 55032 
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NABĊJAļE / SIEŠOV£ ZDROJE 

IC750.H (DIN, 830W) 

IC750.M (Mont§ģ na panel, 830W)  

LS700.T (Stoln®, 350W/700W) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TYPOV£ OZNAļENIE IC750.H 0725 IC750.H 1425 IC750.H 2825 IC750.H 4115 IC750.H 5515 IC750.H 6910 IC750.H 12406 

Vstupn® napªtie 230V~50Hz  230V~50Hz  230V~50Hz  230V~50Hz  230V~50Hz  230V~50Hz  230V~50Hz  

Vĩstupn® napªtie 6.9V/25A 13.8V/25A 27.6V/25A 41.4V/15A 55.2V/15A 69V/10A 124.2V/6.5A 

Vĩstupnĩ vĩkon 175W 345W 690W 620W 830W 690W 807W 

đĽinnosš 88% 90% 92% 92% 94% 94% 93% 

IzolaĽn§ pevnosš vstup/vĩstup  4kV 4kV 4kV 4kV 4kV 4kV 4kV 

Prev§dzkov§ teplota -25ÁC - +50ÁC -25ÁC - +50ÁC -25ÁC - +50ÁC -25ÁC - +50ÁC -25ÁC - +50ÁC -25ÁC - +50ÁC -25ÁC - +50ÁC 

Tepeln§ ochrana 85ÁC 85ÁC 85ÁC 85ÁC 85ÁC 85ÁC 85ÁC 

Miestna signaliz§cia LED LED LED LED LED LED LED 

Diaŏkov§ signaliz§cia Kontakty rel® 

VĨpadok meniļa 

Kontakty rel® 

VĨpadok meniļa 

Kontakty rel® 

VĨpadok meniļa 

Kontakty rel® 

VĨpadok meniļa 

Kontakty rel® 

VĨpadok meniļa 

Kontakty rel® 

VĨpadok meniļa 

Kontakty rel® 

VĨpadok meniļa 

MoĤnosš paraleln®ho radenia Ćno Ćno Ćno Ćno Ćno Ćno Ćno 

Skratov§ odolnosš  27.5A 27.5A 27.5A 16.5A 16.5A 11A 7.2A 

Vyhotovenie DIN DIN DIN DIN DIN DIN DIN 

Rozmery ġ x V x H (mm) 76 x 218 x 136 mm 76 x 218 x 136 mm 76 x 218 x 136 mm 76 x 218 x 136 mm 76 x 218 x 136 mm 76 x 218 x 136 mm 76 x 218 x 136 mm 

Hmotnosš 1.5kg 1.5kg 1.5kg 1.5kg 1.5kg 1.5kg 1.5kg 

Krytie IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 

Katal·gov® Ľ²slo IP.2131.633.25 IP.2131.633.02 IP.2131.633.04 IP.2131.633.27 IP.2131.633.06 IP.2131.633.22 IP.2131.633.10 

 

Nab²jaļe typu IC750.H sl¼ģia pre nab²janie 6V, 12V, 24V, 36V, 48V, 60V, 108V bat®ri² s vĨkonom nab²jaļa aģ do 830W. Pre potreby vyġġieho vĨkonu je moģn® zdroje radiŠ 
paralelne. Nab²jaļ je urļenĨ pre dlhodob¼ bezporuchov¼ prev§dzku. V nab²jaļi s¼ pouģit® komponenty, ktor® nepodliehaj¼ rĨchlemu starnutiu. Nab²jaļ m§ na vstupe 
osaden¼ prepªŠov¼ ochranu triedy D. Nab²jaļ je moģn® pouģ²vaŠ aj samostatne ako sieŠovĨ zdroj bez pripojen®ho akumul§tora. 
 
LED di·da signalizuje pr²tomnosŠ vĨstupn®ho napªtia. DiaŎkov§ signaliz§cia je vyveden§ cez bezpotenci§lovĨ kontakt rel®.  
 
Nab²jaļe IC750.H sa vyr§baj¼ v nasledovnom vyhotoven²: 

- IC750.H XXYY ï H = vyhotovenie na DIN liġtu, XX urļuje veŎkosŠ vĨstupn®ho napªtia, YY urļuje veŎkosŠ vĨstupn®ho pr¼du 
 
Nab²jaļ je urļenĨ pre mont§ģ na DIN liġtu. Pripojenie vstupu je 3-vodiļov® cez odn²mateŎnĨ konektor s prierezom vodiļov do 2.5mm2. Pripojenie vĨstupu zdroja cez 
odn²mateŎnĨ konektor s prierezom vodiļov do 6mm2. 
 

IC750.H (DIN, 830W) NABĊJAļE / SIEŠOV£ ZDROJE 
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 Vstupn® napªtie 230V~50Hz 

 Vĩstupn® napªtie 6.9V, 13.8V, 27.6V, 41.4V, 55.2V, 69V, 124.2V / do 830W vĩstupnĩ vĩkon 

 MoĤnosš paraleln®ho radenia 

 LED indik§cia vĩstupn®ho napªtia 

 Diaŏkov§ signaliz§cia ð bezpotenci§lov® kontakty rel® 

 Vyhotovenie: DIN 

 Normy: Elektrick§ bezpeĽnosš - STN EN 60950, EMC - STN EN 55032 
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TYPOV£ OZNAļENIE IC750.M 2825 IC750.M 4115 IC750.M 5515 IC750.M 8207 IC750.M 11006 

Vstupn® napªtie 230V~50Hz  230V~50Hz  230V~50Hz  230V~50Hz  230V~50Hz  

Vĩstupn® napªtie 27.6V/25A 41.4V/25A 48V/15A 82.5V/7A 110.4V/6A 

Vĩstupnĩ vĩkon 690W 620W 830W 580W 660W 

đĽinnosš 92% 92% 94% 94% 93% 

IzolaĽn§ pevnosš vstup/vĩstup  4kV 4kV 4kV 4kV 4kV 

Prev§dzkov§ teplota -25ÁC - +50ÁC -25ÁC - +50ÁC -25ÁC - +50ÁC -25ÁC - +50ÁC -25ÁC - +50ÁC 

Tepeln§ ochrana 85ÁC 85ÁC 85ÁC 85ÁC 85ÁC 

Miestna signaliz§cia LED LED LED LED LED 

Diaŏkov§ signaliz§cia Kontakty rel® 

VĨpadok meniļa 

Kontakty rel® 

VĨpadok meniļa 

Kontakty rel® 

VĨpadok meniļa 

Kontakty rel® 

VĨpadok meniļa 

Kontakty rel® 

VĨpadok meniļa 

MoĤnosš paraleln®ho radenia Ćno Ćno Ćno Ćno Ćno 

Skratov§ odolnosš  27.5A 16.5A 16.5A 11A 7.2A 

Vyhotovenie Mont§ģ na panel Mont§ģ na panel Mont§ģ na panel Mont§ģ na panel Mont§ģ na panel 

Rozmery ġ x V x H (mm) 74 x 240 x 118 mm 74 x 240 x 118 mm 74 x 240 x 118 mm 74 x 240 x 118 mm 74 x 240 x 118 mm 

Hmotnosš 1.5kg 1.5kg 1.5kg 1.5kg 1.5kg 

Krytie IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 

Katal·gov® Ľ²slo IP.2131.033.14 IP.2131.033.29 IP.2131.033.30 IP.2131.033.32 IP.2131.033.28 

 

Nab²jaļe typu IC750.M sl¼ģia pre nab²janie 24V, 36V, 48V, 72V, 96V bat®ri²  s vĨkonom nab²jaļa aģ do 830W. Pre potreby vyġġieho vĨkonu je moģn® zdroje radiŠ paralelne. 
Nab²jaļ je urļenĨ pre dlhodob¼ bezporuchov¼ prev§dzku. V nab²jaļi s¼ pouģit® komponenty, ktor® nepodliehaj¼ rĨchlemu starnutiu. Nab²jaļ m§ na vstupe osaden¼ 
prepªŠov¼ ochranu triedy D. Nab²jaļ je moģn® pouģ²vaŠ aj samostatne ako sieŠovĨ zdroj bez pripojen®ho akumul§tora. 
 
LED di·da (vo vn¼tri zdroja) signalizuje pr²tomnosŠ vĨstupn®ho napªtia. DiaŎkov§ signaliz§cia je vyveden§ cez bezpotenci§lovĨ kontakt rel®.  
 
Nab²jaļe IC750.M sa vyr§baj¼ v nasledovnom vyhotoven²: 

- IC750.M XXYY ï M = mont§ģ na panel, XX urļuje veŎkosŠ vĨstupn®ho napªtia, YY urļuje veŎkosŠ vĨstupn®ho pr¼du 
 
Nab²jaļ je urļenĨ pre mont§ģ na mont§ģnu dosku. Pripojenie vstupu je 3-vodiļov® cez odn²mateŎnĨ konektor s prierezom vodiļov do 2.5mm2. Pripojenie vĨstupu zdroja cez 
odn²mateŎnĨ konektor s prierezom vodiļov do 6mm2. 
 

IC750.M (Mont§Ĥ na panel, 830W) NABĊJAļE / SIEŠOV£ ZDROJE 
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 Vstupn® napªtie 230V~50Hz 

 Vĩstupn® napªtie 27.6V, 41.4V, 55.2V, 82.5V, 110.4V / do 830W vĩstupnĩ vĩkon, moĤnosš 

paraleln®ho radenia 

 LED indik§cia vĩstupn®ho napªtia 

 Diaŏkov§ signaliz§cia ð bezpotenci§lovĩ kontakt rel® 

 Vyhotovenie: mont§Ĥ na panel 

 Normy: Elektrick§ bezpeĽnosš - STN EN 60950, EMC - STN EN 55032 
































































