
 Všetky dvere a bočnice sú zapustené v ráme 

 180° otváranie dverí, trojbodové uzamykanie, možnosť otočenia dverí - pravé za ľavé 

 19“ hĺbkovo nastaviteľný rám vpredu aj vzadu 

 Uzemňovacia lišta vpredu dole 

 3x vylamovacie otvory pre vstup káblov (strecha, zadná stena delená) 

 Príprava pre ventilačnú jednotku 

 Krytie: IP40 pri verzii bez perforácie (IP20 s perforáciou), Farebné prevedenie: RAL7035 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

DÁTOVÉ KABINETY - objednávacie čísla 

Šírka x hĺbka 
Počet U 27U 37U 42U 45U 

Výška 1321mm 1771mm 1991mm 2126mm 

600x400mm 
Bez perforácie IPD2-27U64-AAC2A-FX-01 IPD2-37U64-AAC2A-FX-01 IPD2-42U64-AAC2A-FX-01 IPD2-45U64-AAC2A-FX-01 
S perforáciou IPD1-27U64-CCC2B-FX-01 IPD1-37U64-CCC2B-FX-01 IPD1-42U64-CCC2B-FX-01 IPD1-45U64-CCC2B-FX-01 

600x600mm 
Bez perforácie IPD2-27U66-AAC2A-FX-01 IPD2-37U66-AAC2A-FX-01 IPD2-42U66-AAC2A-FX-01 IPD2-45U66-AAC2A-FX-01 
S perforáciou IPD1-27U66-CCC2B-FX-01 IPD1-37U66-CCC2B-FX-01 IPD1-42U66-CCC2B-FX-01 IPD1-45U66-CCC2B-FX-01 

600x800mm 
Bez perforácie IPD2-27U68-AAC2A-FX-01 IPD2-37U68-AAC2A-FX-01 IPD2-42U68-AAC2A-FX-01 IPD2-45U68-AAC2A-FX-01 
S perforáciou IPD1-27U68-CCC2B-FX-01 IPD1-37U68-CCC2B-FX-01 IPD1-42U68-CCC2B-FX-01 IPD1-45U68-CCC2B-FX-01 

800x800mm 
Bez perforácie     
S perforáciou   IPD1-42U88-CCC2B-FX-01 IPD1-45U88-CCC2B-FX-01 

 

Dátové kabinety typu IPD sú vysokej kvality spracovania. Všetky dvere a bočnice sú zapustené v ráme. Systém závesu dverí umožňuje ich 
otvorenie do 180° uhla. Dvere sú vybavené sklápacou kľukou s dózickým zámkom. Pozíciu predných aj zadných vertikálnych líšt je možné 
meniť v celej hĺbke kabinetu.  
 IPD kabinety sú skrutkovateľnej konštrukcie. Zadný a bočné panely umožňujú rýchle odnímanie, sú uchytené dózickou zámkou. 
V spodnej časti kabinetu je uzemňovacia lišta. Vyhotovenie dverí a zadného panelu je s plnou perforáciou alebo bez perforácie.  
 Povrchová úprava - práškovou technológiou, štandardný odtieň je RAL 7035.  

 
Kabinet má 3 zaslepené vylamovacie otvory pre vstup káblov. V streche je vylamovateľný otvor pre vloženie ventilačnej jednotky. 
Výbava:  - Prechodové kefy na káble – 330mm – 2ks 

- 8ks montážnych skrutiek M6 
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