
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typ Kód 
Nominálne 

napätie Počet cyklov 
Nominálna 

kapacita Dĺžka Šírka Výška Terminál Hmotnosť 
(V) podľa IEC 896 T2 (C100/Ah) mm mm mm Kg 

AKU Sonnenschein SB  6/200 A ET000560 6 1200 200 190 244 275 A 29 
AKU Sonnenschein SB  6/330 A EM002894 6 1200 330 312 182 359 A 47 
AKU Sonnenschein SB 12/60 A EM002520 12 1200 60 278 175 190 A 19 
AKU Sonnenschein SB 12/75 A ET000559 12 1200 75 330 171 236 A 26.5 
AKU Sonnenschein SB 12/100A ET000556 12 1200 100 513 189 223 A 36.5 
AKU Sonnenschein SB 12/130 A ET000557 12 1200 130 513 223 223 A 45.5 
AKU Sonnenschein SB 12/185 A ET000558 12 1200 185 518 274 238 A 62.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terminál: A  

EXIDE SOLAR BLOCK SB (Fotovoltaika, záložné napájanie – 1200 cyklov) AKUMULÁTORY 
 

IMCO POWER, s.r.o., Polianky 18/A, 841 01 Bratislava, Slovenská republika, tel: +421-2-6446 3311, fax: +421-2-6920 1451, e-mail: imcopower@imcopower.sk, www.imcopower.sk Strana 70 

SOLAR BLOCK batérie sú určené pre  pre náročné aplikácie. Vyrábaný rozsah je vhodný  pre stredne veľké 
solárne systémy, dovolenkové a víkendové domy, veterné elektrárne ako aj pre systémy záložného napájania 

 
 Excelentná cyklická prevádzka – 1200 cyklov pri 60% hĺbke vybitia C10 (pri 20°C) 
 Gélové prevedenie, 60.0 – 330 Ah C100 (20 °C) 
 Robustný design – odolný aj v ťažkých podmienkach nasadenia 
 Odolný proti hlbokému vybitiu 
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