
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typ Kód 
Nominálne 

napätie Nominálna kapacita 
Nominálna 

kapacita Dĺžka Šírka Výška 
Výška 

celkom Terminál Hmotnosť 
(V) Watt/článok (10min 1.60V) (C10/Ah) mm mm mm mm Kg 

AKU VISION HP12- 13 W (2.3Ah) S ET000573 12 13 2.3 178 35 61 67 F1 0.99 
AKU VISION HP12- 22 W (4.5Ah) SR ET000574 12 22 4.5 90 70 101 107 F2 1.72 
AKU VISION HP12- 30 W (5Ah) SR ET000575 12 30 5 90 70 101 107 F2 1.80 
AKU VISION HP12- 35 W (6Ah) SR ET000576 12 35 6 151 52 94 99 F2 2.18 
AKU VISION HP12- 46 W (8Ah) SR ET000578 12 46 8 151 65 94 100 F2 2.62 
AKU VISION HP12- 50 W (9Ah) SR ET000579 12 50 9 151 65 94 100 F2 2.50 
AKU VISION HP12- 60 W (12Ah) SR ET000580 12 60 12 151 98 95 101 F2 3.67 
AKU VISION HF 12-105 W-X  (17Ah) EM003474 12 105 17 181 77 167 167 F13 05.9 
AKU VISION HP12-116 W-X (20Ah) ET000572 12 116 20 181 77 167 167 F13 06.5 
AKU VISION HF 12-135 W-X  (24Ah) ET000467 12 135 24 166 175 125 125 F13 08.6 
AKU VISION HF 12-155 W-X  (28Ah) EM003122 12 155 28 165 125 175 175 F13 09.5 
AKU VISION HF 12-165 W-X  (33Ah) ET000468 12 165 33 195 130 155 168 F11 11.1 
AKU VISION HF 12-211 W-X  (45Ah) EM003035 12 211 45 197 165 170 170 F11 14.8 
AKU VISION HF 12-260 W-X  (55Ah) ET000469 12 260 55 229 138 208 213 F11 17.2 
AKU VISION HF 12-320 W-X  (75Ah) ET000470 12 320 75 258 166 206 215 F11 24.0 
AKU VISION HF 12-370 W-X  (80Ah) ET000471 12 370 80 350 167 179 179 F11 26.2 
AKU VISION HF 12-420 W-X  (90Ah) ET000472 12 420 90 306 169 210 215 F21 30.0 
AKU VISION HF 12-470 W-X  (100Ah) EM003078 12 470 100 330 171 215 220 F12 33.0 
AKU VISION HF 12-560 W-X  (120Ah) EM003123 12 560 120 410 176 224 224 F12 37.7 
AKU VISION HF 12-605 W-X  (135Ah) ET000473 12 605 135 482 170 241 241 F12 44.8 
AKU VISION HF 12-650 W-X  (150Ah) ET000474 12 650 150 482 170 240 240 F12 46.4 
AKU VISION HF 12-725 W-X  (170Ah) ET000475 12 725 170 530 209 215 220 F12 55.7 
AKU VISION HF 12-810 W-X  (185Ah) ET000476 12 810 185 522 238 218 223 F10 66.5 
AKU VISION HF 12-890 W-X  (200Ah) EM003094 12 890 200 522 238 218 223 F10 67.5 

 

Terminál: F1 – faston 4.8mm, F2 – faston 6.3mm, F11, F13 – M5, F10, F12 – M8 

VISION HP & HF (UPS - vysoký výkon, 10 ročné) AKUMULÁTORY 
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 Životnosť: 10 - 12 rokov pri 20° C v pohotovostnom režime, vztiahnuté k  80% menovitej kapacity 

 AGM absolútne bezúdržbová, ventilom regulovaná, uzatvorená batéria s mriežkovými platňami 

 Charakteristika: veľký výkon za krátky čas  

 Nárazuvzdorný ABS obal, samozhášavý, spĺňa VDS č.: G104011 

 Okruh nasadenia:  telekomunikácie, UPS 

http://www.kvisoft.com/pdf-splitter/

