LS110.H(S) (DIN, 150W) 1(2) vystupné napatia, SNMP ZALOZNE ZDROJE

(8] Vstupné napétie 230V~50Hz, PFC s

[&] Zalozné napéjanie 12V, 24V, 48V | 150W vystupny vykon 4

[8 -30°C - + 60°C, teplotné riadenie nabijania, kapacitny test akumulatora, , Start“ tlaéidlo z batérie « Iy :é

[& LED, sign. vypadku napajania a pokles kapacity batérie na . H E f’?

[8] SNMP s WEB, NTP server, e-mail server, IP watchdog s funkciou restartu § b1 4
[# Vyhotovenie: DIN = / ==
[& Normy: Elektricka bezpecnost' - STN EN 60950, EMC - STN EN 61000-3-2, STN EN 55032 Ml cs10] —

Zalozny zdroj typu LS110.H s 1 (2) vystupnymi napatiami sluzi na zalohové napéjanie 12V, 24V a 48V zariadeni, ako aj s kombinaciou zariadeni s napatim 24V/48V.
Disponuje meni¢om postavenym najpokrokovejSou technolégiou konverzie energie s ohfadom na maximalnu Uéinnost. Celkovy vykon zdroja je 150W, vykon DC/DC meniéa
je do 120W. V pripade vypadku sietového napajania pripojeny akumulator zabezpecuje bezvypadkové napajanie zataze. Po obnove napajania zdroj zabezpedi dobitie
akumulatora na jeho plnu kapacitu. Nabijacie napétie je teplotne kompenzované.

LED diédy na prednom paneli signalizuju stav siete, vystupnych napati a stav akumulatora. Dialkova signalizacia signalizuje vypadok sietového napajania a pokles
kapacity akumulatora na %2. SNMP adaptér s vlastnou WEB strankou posiela trapy, dava info o celej sistave. UmoZriuje sledovat 2 externé binarne stavy. Dialkovo vykonany

® kapacitny test pripojeného akumulatora dava informaciu o jeho stave a dobe zalohy celého systému s realne pripojenou zatazou.
m Modelové oznacenie:
- LS110.H(S) XXxxYYyy — H = vyhotovenie na DIN listu, S = SNMP s WEB, XXxx uréuje velkost vystupného napatia 1 a 2, YYyy urCuje velkost vystup. pridu 1 a 2
m Zdroj je uréeny pre montaz na DIN liStu. Pripojenie vstupu je 3-vodi¢ové cez odnimatelny konektor s prierezom vodicov do 2.5mm2, Pripojenie vystupov zdroja, relé, batérie
a signalizacie zdroja je cez odnimatelné konektory s prierezom vodi¢ov do 2.5mm2,
E TYPOVE OZNACENIE | LS110.H1210 | LS110.H 2405 JLS110.H 24480502 | LS110.H 24480502R | LS110.H 48025 | LS110.HS 1210 | LS110.HS 12241005R | LS110.HS 124810025R | LS110.HS 2405 | LS110.HS 24480502 | LS110.HS 24480502R | LS110.HS 48025
SNMP SNMP SNMP SNMP SNMP SNMP SNMP
Vstupné napatie 230V~50Hz 230V~50Hz 230V~50Hz 230V~50Hz 230V~50Hz 230V~50Hz 230V~50Hz 230V~50Hz 230V~50Hz 230V~50Hz 230V~50Hz 230V~50Hz
O Vystupné napétie 13.8V(10A) 27.6V(5A) +27.6V(5A) +27.6V(5A) 55.2V(2.5A) 13.8V(10A) +13.8V(10A) +13.8V(10A) 27.6V(5A) +27.6V(5A) +27.6V(5A) 55.2V(2.5A)
-48V(2A) +48V/(2A) +24V(5A) +48V/(2.5A) -48V(2A) +48V/(2A)
Vystupny vykon 150W 150W 150W/100W 150W/100W 150W 150W 150W/120W 150W/120W 150W 150W/100W 150W/100W 150W
Uginnost 93% 93% 93% 127.6V 93% 127.6V 93% 93% 93% /13.8V 93% 1 13.8V 93% 93% 127.6V 93% 127.6V 93%
m 91% /48V 98.5% /48V 98.5% 124V 98.5% /48V 91% /48V 98.5% /48V
Izol. pevnost 4kv 4kv 4kv 4kv 4kv 4kV 4kv 4kv 4kv 4kv 4kv 4kV
|vstuva;’1stup
|Prevéadzkova teplota -30°C-+60°C | -30°C-+60°C | -30°C-+60°C -30°C - +60°C -30°C - +60°C | -30°C - +60°C -30°C - +60°C -30°C - +60°C -30°C - +60°C -30°C - +60°C -30°C - +60°C -30°C - +60°C
IMiestna signalizacia LED LED LED LED LED LED, SNMP LED, SNMP LED, SNMP LED, SNMP LED, SNMP LED, SNMP LED, SNMP
| Diafkova signalizacia Vypadok siete Vypadok siete Vypadok siete Vypadok siete Vypadok siete | Vypadok siete Vypadok siete Vypadok siete Vypadok siete Vypadok siete Vypadok siete Vypadok siete
Kapacita AKU < | Kapacita AKU < | Kapacita AKU < Kapacita AKU < Kapacita AKU < | Kapacita AKU < Kapacita AKU < Kapacita AKU < Kapacita AKU <]  Kapacita AKU < Kapacita AKU < Kapacita AKU <
112 112 112 112 112 1/2, SNMP 1/2, SNMP 1/2, SNMP 1/2, SNMP 1/2, SNMP Y, , SNMP 1/2, SNMP
U |Moznost' paralel. radenia Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie
Chladenie [Tepelna Prirodzené /85°C |  Prirodzené/ | Prirodzené/85°C | Prirodzené/85°C Prirodzené / Prirodzené / Prirodzené / 85°C Prirodzené / 85°C Prirodzené / Prirodzené / 85°C Prirodzené /85°C | Prirodzené / 85°C
ochrana 85°C 85°C 85°C 85°C
2 | Nabijaci prad 4A 2A 2A 2A 2A 4A 4A 4A 2A 2A 2A 2A
akumulatora
Ochrana akumulatora 10.5V/10A 21V/5A 21V/5A 21V/5A 42V /2.5A 10.5V /110A 10.5V /10A 10.5V /10A 21V/5A 21V/5A 21V/5A 42V 2. 5A
H |RozmernyVx H (mm) 60x128x134 60x128x134 100x128x134 100x128x134 60x128x134 100x128x134 100x128x134 100x128x134 100x128x134 100x128x134 100x128x134 100x128x134
[Hmotnost 0.7kg 0.7kg 0.7kg 0.7kg 0.7kg 0.7kg 0.8kg 0.8kg 0.7kg 0.8kg 0.8kg 0.7kg
IKrytie 1P20 P20 P20 1P20 1P20 P20 1P20 1P20 P20 P20 1P20 P20
@ IKataIégové gislo IP.4131.633.35 | IP.4131.633.16 1P.4132.633.11 IP.4132.633.18 IP.4131.633.36 | IP.4131.633.34 1P.4132.633.40 1IP.4132.633.151 IP.4131.633.15 1P.4132.633.10 IP.4132.633.17 1P.4131.633.37
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