
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LS110.H 2410 
 

LS110.H 24481002 LS110.H 24481002R LS110.H 24481004R LS110.H 4805 
 

LS110.H 48240504 LS110.H 48240508R LS110.HS 2410 
SNMP 

LS110.HS 24481002 
SNMP 

LS110.HS 24481004R 
SNMP 

LS110.HS 4805 
SNMP 

LS110.HS 48240504 
SNMP 

LS110.HS 48240508R 
SNMP 

 230V~50Hz 230V~50Hz 230V~50Hz 230V~50Hz 230V~50Hz 230V~50Hz 230V~50Hz 230V~50Hz 230V~50Hz 230V~50Hz 230V~50Hz 230V~50Hz 230V~50Hz 

 27.6V(10A) +27.6V(10A) 
-48V(2A) 

+27.6V(10A) 
+48V(2A) 

+27.6V(10A) 
+48V(4A) 

55.2V(5A) -55.2V(5A) 
+24V(4A) 

+55.2V(5A) 
+24V(8A) 

27.6V(10A) +27.6V(10A) 
-48V(2A) 

+27.6V(10A) 
+48V(4A) 

55.2V(5A) -55.2V(5A) 
+24V(4A) 

+55.2V(5A) 
+24V(8A) 

 280W 280W/100W 280W/100W 280W/200W 280W 280W/100W 280W/200W 280W 280W/100W 280W/200W 280W 280W/100W 280W/200W 

 93% 93% / 27.6V 
91% /48V 

93% / 27.6V 
98.5% /48V 

93% / 27.6V 
98.5% /48V 

93% 93% / 27.6V 
91% /48V 

93% / 27.6V 
98.5% /48V 

93% 93% / 27.6V 
91% /48V 

93% / 27.6V 
98.5% /48V 

93% 93% / 27.6V 
91% /48V 

93% / 27.6V 
98.5% /48V 

 4kV 4kV 4kV 4kV 4kV 4kV 4kV 4kV 4kV 4kV 4kV 4kV 4kV 

 - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  

 LED LED LED LED LED LED LED LED, SNMP LED, SNMP LED LED, SNMP LED LED 

  
Kapacita AKU <  

1/2 

 
Kapacita AKU <  

1/2 

 
Kapacita AKU <  

1/2 

 
Kapacita AKU <  

1/2 

 
Kapacita AKU <  

1/2 

 
Kapacita AKU <  

1/2 

 
Kapacita AKU <  

1/2 

 
Kapacita AKU <  

 

 
Kapacita AKU <  

 

 
Kapacita AKU <  

1/2, SNMP 

 
Kapacita AKU <  

1/2, SNMP 

 
Kapacita AKU <  

1/2, SNMP 

 
Kapacita AKU <  

1/2, SNMP 

 Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie 

              

 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 

 21V / 10A 21V / 10A 21V / 10A 21V / 10A 42V / 5A 42V / 5A 42V / 5A 21V / 10A 21V / 10A 21V / 10A 42V /5A 42V / 5A 42V / 5A 

 x H (mm) 60x128x134 100 x 128x 134mm 100 x 128 x 134 mm 100 x 128 x 134 mm 60x128x134 100 x 128 x 134 mm 100 x 128 x 134 mm 100 x 128 x 134 mm 100 x 128 x 134 mm 100 x 128 x 134 mm 100 x 128 x134 mm 100 x 128 x 134 mm 100 x 128 x 134 mm 

 0.8kg 0.7kg 0.7kg 0.7kg 0.8kg 0.7kg 0.7kg 0.9kg 0.8kg 0.7kg 0.7kg 0.7kg 0.7kg 

Krytie IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 

 IP.4131.633.93 IP.4132.633.97 IP.4132.633.131 IP.4132.633.159 IP.4131.633.95 IP.4132.633.152 IP.4132.633.154 IP.4131.633.94 IP.4132.633.98 IP.4132.633.144 IP.4131.633.96 IP.4132.633.153 IIP.4132.633.155 

 

  s na 24V a , ako aj s  . 
Disponuje  . 
na 48V je do 200W. V 24V 

  
    

 vlastnou WEB s   -
 jeho stave a   

  
- LS110.H(S) XXxxYYyy    

Zdroj  3-  2

a  2.     

LS110.H(S) (DIN, 280W) 1(2)

IMCO POWER, s.r.o., Polianky 18/A, 841 01 Bratislava tel: +421-2-6446 3311, fax: +421-2-6920 1451, e-mail: imcopower@imcopower.sk, www.imcopower.sk Strana 31 

 230V~50Hz, PFC 
 0W  
 - - ,  o z  
   
 SNMP s WEB, NTP server, e-mail server, IP watchdog s  
 Vyhotovenie: DIN 
 Normy: - STN EN 60950, EMC - STN EN 61000-3-2, STN EN 55032 


