
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LS110.J 1210 LS110.J 2405 LS110.J 24480502 LS110.JS 1210 
SNMP 

LS110.JS 2405 
SNMP 

LS110.JS 24480502 
SNMP 

 230V~50Hz 230V~50Hz 230V~50Hz 230V~50Hz 230V~50Hz 230V~50Hz 

 13.8V(10A) 27.6V(5A) +27.6V(5A); -48V(2A) 13.8V(10A) 27.6V(5A) +27.6V(5A); -48V(2A) 

 150W 150W 150W/100W 150W 150W 150W/100W 

 93% 93% 93% / 27.6V 
91% /48V 

93% 93% 93% / 27.6V 
91% /48V 

 4kV 4kV 4kV 4kV 4kV 4kV 

 - -  - -  - -  - -  - -  - -  

 LED LED LED LED LED LED 

  
Kapacita AKU <  

1/2 

 
Kapacita AKU <  

1/2 

 
Kapacita AKU <  

1/2 

 
Kapacita AKU <  

 

 
Kapacita AKU <  

SNMP 

 
Kapacita AKU <  

SNMP 

 Nie Nie Nie Nie Nie Nie 

       

 4A 2A 2A 4A 2A 2A 

 10.5V / 10A 21V / 5A 21V / 5A 10.5V / 10A 21V / 5A 21V / 5A 

 x H (mm) 436x45x150mm 436x45x150mm 436x45x150mm 436x45x150mm 436x45x150mm 436x45x150mm 

 1.2kg 1.2kg 1.25kg 1.2kg 1.35kg 1.4kg 

Krytie IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 

 IP.4131.763.126 IP.4131.763.89 IP.4132.763.91 IP.4131.763.132 IP.4131.763.90 IP.4132.763.92 
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- LS110.J(S) XXYYxxyy    

Zdroj     
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 230V~50Hz, PFC 
  
 - - + ,  o z  
   
 SNMP s WEB, NTP server, e-mail server, IP watchdog s  
  
 Normy: - STN EN 60950, EMC - STN EN 61000-3-2, STN EN 55032 


