
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LS110.J 2410 

 
LS110.J 

24481002 
LS110.J 

2448150100201 
LS110.J 4805 

 
LS110.J 

481500501 
 

LS110.JS 2410 
 

SNMP 

LS110.JS 
24481002 

SNMP 

LS110.JS 
24481004R 

SNMP 

LS110.JS 
2448150100201 

SNMP 

LS110.JS 4805 
 

SNMP 

LS110.JS 
4812150051001R 

SNMP 

LS110.JS 
481500501 

SNMP 

LS110.JS 
48240508R 

SNMP 

LS110.JS 
4824150050801R 

SNMP 

 230V~50Hz 230V~50Hz 230V~50Hz 230V~50Hz 230V~50Hz 230V~50Hz 230V~50Hz 230V~50Hz 230V~50Hz 230V~50Hz 230V~50Hz 230V~50Hz 230V~50Hz 230V~50Hz 

 
27.6V(10A) +27.6V(10A) 

-48V(2A) 
+27.6V(10A) 

-48V/2A 
150V(0.6A) 

-55.2V(5A) -55.2V(5A) 
150V(0.6A) 

27.6V(10A) +27.6V(10A) 
-48V(2A) 

+27.6V(10A) 
+48V(4A) 

+27.6V(10A) 
-48V/2A 

150V(0.6A) 

-55.2V(5A) +55.2V(5A) 
+12V(10A) 
150V(0.6A) 

-55.2V(5A) 
 

150V(0.6A) 

+55.2V(5A) 
+24V(8A) 

+55.2V(5A) 
+24V(8A) 

150V(0.6A) 

 280W 280W/100W 280W/100W/ 
100W 

280W 280W/100W 280W 280W/100W 280W/200W 280W/100W/ 
100W 

280W 280W/120W/ 
100W 

280W/100W 280W/200W 280W/200W/ 
100W 

 93% 93% / 27.6V 
91% /48V 

93% / 27.6V 
91% /48V 
87%/150V 

93% 93% / 27.6V 
 

89% 150V 

93% 93% / 27.6V 
91% /48V 

93% / 27.6V 
98.5% /48V 

93% / 27.6V 
91% /48V 
87%/150V 

93% 93% / 27.6V 
98.5% /48V 
89%/150V 

93% / 27.6V 
91% /48V 
89%/150V 

93% / 27.6V 
98.5% /48V 

93% / 27.6V 
98.5% /48V 
89%/150V 

 
4kV 4kV 4kV 4kV 4kV 4kV 4kV 4kV 4kV 4kV 4kV 4kV 4kV 4kV 

 - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  

Miestna signal. LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED 

  
Kapacita AKU < 

 

 
Kapacita AKU < 

 

 
Kapacita AKU < 

 

 
Kapacita AKU < 

 

 
Kapacita AKU < 

 

 
Kapacita AKU  

, SNMP 

 
Kapacita AKU <  

, SNMP 

 
Kapacita AKU <  

, SNMP 

 
Kapacita AKU < 

, SNMP 

 
Kapacita AKU < 

, SNMP 

 
Kapacita AKU < 

, SNMP 

 
Kapacita AKU < 

, SNMP 

 
Kapacita AKU < 

, SNMP 

 
Kapacita AKU < 

, SNMP 

Paralel. radenie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie 

Chlad./Tepel. 
ochr.  

 
  

 
   

 
   

 
  

 
  

 
   

 
  

 
  

 
  

 
  

aku. 
2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 

Ochrana aku. 21V / 10A 21V / 10A 21V / 10A 42V / 5A 42V / 5A 21V / 10A 21V / 10A 21V / 10A 21V / 10A 42V / 5A 42V / 5A 42V / 5A 42V / 5A 42V / 5A 

 436x45x150mm 436x45x150mm 436x45x150mm 436x45x150mm 436x45x150mm 436x45x150mm 436x45x150mm 436x45x150mm 436x45x150mm 436x45x150mm 436x45x150mm 436x45x150mm 436x45x150mm 436x45x150mm 

 1.2kg 1.35kg 1.4kg 1.3kg 1.35kg 1.45kg 1.5kg 1.5kg 1.55kg 1.45kg 1.55kg 1.5kg 1.55kg 1.55kg 

Krytie IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 

 IP.4131.763.99 IP.4132.763.105 IP.4133.763.107 IP.4131.763.101 IP.4132.763.103 IP.4131.763.100 IP.4132.763.106 IP.4132.763.149 IP.4133.763.108 IP.4131.763.102 IP.4133.763.156 IP.4132.763.104 IP.4132.763.143 IP.4133.763.142 

 J s na 24V a , ako aj -230V~50/60Hz 
do 100W. Disponuje  . 

V  dobitie 
  

   pokles kapacity 
   -

 jeho stave a   
  

- LS110.J(S) XXYYZZxxyyzz    
Zdroj  a je cez pohybliv  
a  2.     

L 0W) 1(2, 3)
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 230V~50Hz, PFC 
 konvertor do 100W -230V~50/60Hz 
 - - ,  o z  
   
 SNMP s WEB, NTP server, e-mail server, IP watchdog s  
  
 Normy: - STN EN 60950, EMC - STN EN 61000-3-2, STN EN 55032 


