
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typ 
  

Kód 
  

Nominálne napätie Nominálna kapacita Dĺžka Šírka Výška Výška celkom Terminál 
 

Hmotnosť 
(V) (10hr/Ah) mm mm mm mm Kg 

AKU VISION 6 FM   7.2 S ET000464 12 7.2 151 65 94 100 F1 2.5 

AKU VISION 6 FM   7.2 SR ET000608 12 7.2 151 65 94 100 F2 2.5 

AKU VISION 6 FM   9 SR ET000638 12 9 151 65 94 100 F2 2.5 

AKU VISION 6 FM  12 SR EM003064 12 12 151 98 95 101 F2 3.7 

AKU VISION 6 FM  17X EM002960 12 17 181 77 167 167 F13 5.5 

AKU VISION 6 FM  24X ET000460 12 24 166 175 125 125 F13 8.1 

AKU VISION 6 FM  28X ET000591 12 28 166 125 175 125 F13 9.8 

AKU VISION 6 FM  33X EM003069 12 33 195 130 155 168 F11 11.0 

AKU VISION 6 FM  40X VdS ET000461 12 40 197.5 465.5 170 170 F11 14.7 

AKU VISION 6 FM  45X EM003051 12 45 197.5 465.5 170 170 F11 14.6 

AKU VISION 6 FM  60X ET000463 12 60 258 166 206 215 F11 24.0 

AKU VISION 6 FM  65X EM003062 12 65 350 167 179 179 F11 23.4 

AKU VISION 6 FM  75X ET000465 12 75 258 166 206 215 F11 23.5 

AKU VISION 6 FM  80X ET000466 12 80 350 167 179 179 F11 22.5 

AKU VISION 6 FM 100X ET000453 12 100 330 171 215 220 F12 32.0 

AKU VISION 6 FM 120X ET000455 12 120 410 176 224 224 F12 36.5 

AKU VISION 6 FM 134X EM002907 12 134 341 173 283 287 F12 40 

AKU VISION 6 FM 150X ET000457 12 150 482 170 240 240 F12 47.0 

AKU VISION 6 FM 180SHX ET000458 12 180 522 238 218 223 F12 62.0 

AKU VISION 6 FM 200X ET000459 12 200 522 238 218 223 F12 65.0 

AKU VISION 6 FM 230X EM002906 12 230 520 269 203 208 F12 72.6 
 

Terminál:  
F1 – faston 4.8mm, F2 – faston 6.3mm, F11, F13 – M5, F10, F12 – M8 
 

FM (všeobecné použitie, 10 ročné) AKUMULÁTORY 
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 životnosť: 10 - 12 rokov pri 20° C v pohotovostnom režime, vztiahnuté k  80% menovitej kapacity 
 

 AGM absolútne bezúdržbová, ventilom regulovaná, uzatvorená batéria s mriežkovými platňami 
 odoláva hlbšiemu vybitiu, chveniu a otrasom 
 nárazuvzdorný ABS obal, samozhášavý, extrémne nízky obsah výparov EN 50272-2 

 
 okruh nasadenia: komunikačné zariadenia, požiarne a bezpečnostné zariadenia, UPS,  

telekomunikácie, solárne systémy 


