
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typ Kód 
Nominálne napätie Nominálna kapacita Dĺžka Šírka Výška 

Terminál 
Hmotnosť 

(V) (C20/Ah) mm mm mm Kg 

AKU POWER KINGDOM PS 12- 1.2 S  ET000759 12 1.2 97 43 58 F1 0.6 

AKU POWER KINGDOM PS 12- 2.3 S  ET000760 12 2.3 178 35 67 F1 0.9 

AKU POWER KINGDOM PS 12- 3.2 S  ET000761 12 3.2 134 67 67 F1 1.4 

AKU POWER KINGDOM PS 12- 5 S  ET000756 12 5 90 70 107 F1 1.44 

AKU POWER KINGDOM PS 12- 7.2 S  ET000763 12 7.2 151 65 99 F1 2.1 

AKU POWER KINGDOM PS 12- 7.2 SR ET000764 12 7.2 151 65 99 F2 2.1 

AKU POWER KINGDOM PS 12-12 SR  ET000765 12 12 151 98 101 F2 3.27 

AKU POWER KINGDOM PS 12-14 SR  ET000766 12 14 151 98 101 F2 4.18 

AKU POWER KINGDOM PS 12-18  ET000767 12 18 181 77 167 F13 4.9 

AKU POWER KINGDOM PS 12-28  ET000768 12 28 175 166 125 F13 8.1 

AKU POWER KINGDOM PS 12-40  ET000769 12 40 197 166 170 F10 12.6 

AKU POWER KINGDOM PS 12-65  ET000770 12 65 355 167 183 F10 20.6 
 

Terminál: F1 – faston 4.8mm, F2 – faston 6.3mm, F11 – M5 závit, F10 – M6 závit 

POWER KINGDOM PS (Všeobecné použitie, 5 ročné) AKUMULÁTORY 
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 Životnosť: 5 rokov pri 20°C v pohotovostnom režime, vztiahnuté k 80% men. kapacity 

 AGM absolútne bezúdržbová, ventilom regulovaná, uzatvorená batéria s mriežkovými platňami 

 Odoláva preťaženiu, hlbšiemu vybitiu, chveniu a otrasom 

 Nárazuvzdorný ABS obal, samozhášavý, spĺňa VDS č.: G104011 

 Okruh nasadenia: komunikačné, požiarne, bezpečnostné zariadenia, UPS, telekomunikácie 
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