LS150 (19“ 1U, 350W) — 2 vystupné napitia, SNMP ZALOZNE ZDROJE

Vstupné napatie 230V~50Hz

Zalozné napéjanie 24V(12.5A), 48V(3A) / 350W vystupny vykon

-30°C - + 60°C, rychlonabijanie, teplotné riadenie nabijania

4 Grovne nastavenia nabijacieho pridu batérie

LED, LCD zobrazovacia jednotka, 2x bezpotencialové kontakty relé, SNMP, WEB
Vyhotovenie: 19” / 1U (44mm) - hibka 180mm

Normy: Elektricka bezpecnost - STN EN 60950, EMC - STN EN 61000-3-2, STN EN 55022
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Zalozny zdroj typu LS150 s dvoma vystupnymi napéatiami slizi pre zalohové napajanie +24V a -48V zariadeni so spolocnym nulovym potencialom. Disponuje modulom
menic¢a postavenym najpokrokovejSou technoldgiou konverzie energie s ohfadom na maximalnu G¢innost. Celkovy vykon zdroja je 350W, vykon druhého modulu meniéa je
100W.
V pripade vypadku sietového napajania pripojeny akumulator zabezpeCuje bezvypadkové napajanie zataze. Po obnove siete zdroj zabezpeCi korektné rychlodobitie
akumulatora na jeho plnu kapacitu a nasledne jeho udrziavanie s riadenim podfa okolitej teploty. Vystupny prid z batérie (aZ 41A) dovoluje vyuZitie zdroja aj ako zdroj pre
nudzové osvetlenie, kedy sa po€as normalnej prevadzky akumulator dobija a pri vypadku siete je zataz az do 1kW napajané z batérie.
Modelové oznacenie:

- RozSirené - LS150.JE - Zdroj je vybaveny miestnou indikaciou LED, dialkova signalizacia je cez bezp. kontakty relé + dohladovy systém

- SNMP - LS150.JS - Zdroj v rozSirenej vybave + SNMP
Zdroj LS150 je urCeny pre montaz do 19 rdmov. Pripojenie zdroja na siet je cez pohyblivy privod zo zadnej strany. Svorky a konektory pre pripojenie batérie, vystupu,
signalizacie a dohladu su na predne;j strane.
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Vypadok siete, pokles

Vypadok siete, pokles

Vypadok siete, pokles

Vypadok siete, pokles

Vypadok siete, pokles

TYPOVE OZNACENIE LS150.J 24481202 LS150.JE 24481202 LS150.JS 24481202 LS150.J 24481203 LS150.JE 24481203 LS150.JS 24481203
Bez displeja S displejom S displejom +SNMP Bez displeja S displejom S displejom+SNMP

Vstupné napatie 230V~50Hz 230V~50Hz

Vystupné napatie +27.6V(12.5A); -48V(2A) +27.6V(12.5A); -48V(3A)

Vystupny vykon 350W 350w

Ucinnost 93% / +27.6V; 91% / -48V 93% / +27.6V; 91% / -48V

Izolacna pevnost’ vstup/vystup 4kv 4kV

Prevadzkova teplota -30°C - +60°C -30°C - +60°C

Miestna signalizacia LED LED, LCD LED, LCD LED LED, LCD LED, LCD

Dialkova signalizacia Kontakty relé Kontakty relé Kontakty relé, SNMP Kontakty relé Kontakty relé Kontakty relé¢, SNMP

Vypadok siete, pokles

kapacity batérie na 1/2 kapacity batérie na 1/2 kapacity batérie na 1/2 kapacity batérie na 1/2 kapacity batérie na 1/2 kapacity batérie na 1/2
Moznost paralelného radenia Nie Nie
Chladenie /Tepelna ochrana Riadené / Ano Riadené / Ano
Nabijaci prid akumulatora 2A, 3A, 8A, 12.5A 2A, 3A, 8A, 12.5A
Ochrana akumulatora <21V <21V
Rozmery S x V x H (mm) 436x44.5x180 436x44.5x180
Hmotnost' 1.8kg 1.8kg
Krytie IP20 IP20
Katalégové cislo IP.4132.768.79 | IP.4132.768.75 | 1P.4132.768.76 IP.4132.768.82 | IP.4132.768.83 | IP.4132.768.84
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